
www.wimesure.fr • info@wimesure.fr • 01 30 47 22 00

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s -
 L

es
 sp

éc
ifi

ca
tio

ns
 p

eu
ve

nt
 ê

tr
e 

m
od

ifi
és

 sa
ns

 p
ré

av
is 

- w
im

es
ur

e.
fr 

• B
it0

2B
 R

2 
• A

H
 • 

20
23

Avantages
	 Plusieurs versions disponibles

	 Précision ±0,2 %

	 Autonome (autonomie environ 1 an)

	 Mesure de la température du fluide

	 Unités de mesure sélectionnables

	 Fonction zéro/tare

	 Fonction crête (positif et négatif )

	 Communication RS232 (en option)

	 Version encastrable (en option)

	 Alimentation externe (en option)

Bit02B
Manomètre numérique autonome
de 0...100 mbar à 0...3000 bar

Le manomètre Bit02B est une version économique de la 
version LabDMM avec une précision standard de ≤±0,2 %.

Facile à mettre en œuvre ce manomètre dispose d’une 
autonomie d’environ 1 an par piles AAA internes (non 
rechargeables), avec en option la possibilité d’une 
alimentation externe.

La fabrication de l’élément sensible (capteur de pression) est 
réalisée en acier inoxydable d’une seule pièce, lui garantissant 
une grande stabilité à long terme et une très bonne tenue en 
pression dynamique.

Un clavier en face avant permet de déterminer l’unité de 
mesure, le paramétrage du manomètre, de réaliser le zéro 
(tare), et de visualiser le pic de pression (valeur crête) durant 
les essais ou votre process.

Caractéristiques techniques :
Étendues de mesure pression absolue en bar : 1 - 2,5 - 5 - 10

Étendues de mesure pression relative : 100 - 250 - 500 mbar - 1 - 2,5 - 5 - 10 
- 20 - 50 - 100 - 250 - 350 - 500 - 700 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 et 3000 bar

Étendues de mesure pression différentielle : 10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 350 - 
500 et 700 bar

Étendues de mesure pression relative avec zéro à la pression atmosphé-
rique : -1...+1 / -1...+2.5 / -1...+5 / -1...+10 et -1...+20 bar

Linéarité et hystérésis standard : ±0,2 % pleine échelle

Linéarité et hystérésis en option : ±0,1 % pleine échelle 

Indication de la température  : Résolution 0,1 °C - Précision ±1 °C

Température de référence : 23 °C

Température de service : De 0°C à 50°C (90 % HR)

Température de stockage : De -10°C à +60°C

Nombre de mesure par seconde : 10 (100 ms)

Dérive thermique de zéro : ±0,002 %

Dérive thermique de la sensibilité : ±0,002 %

Filtre numérique programmable : De 0 à 99

Résolution programmable : 1, 2, 5 et 10

Unité programmable : mbar, bar, MPa, kPa, psi

Fonction crête : en positif et négatif

Écran : Type LCD 16 mm

Alimentation : Piles 1,5 V AAA internes (autonomie 1 an)

Pression maximale permise : 150 % de la pleine échelle

Pression de rupture : >300 % de la pleine échelle

Pression dynamique : 75 % de la pleine échelle

Raccord de pression 1/2" Gas mâle clé de 27 mm

Joint recommandé : USIT A 63-18

Couple de serrage : 28 Nm

Indice de protection : IP65

Matière prise de pression : Inox 17-4 PH

Matière boîtier affichage : Aluminium

Clavier 3 touches pour le paramétrage et les fonctions

Version pression différentielle Version montage tableau

Version avec 
coque silicone

Fonction mesure de
TEMPÉRATURE

intégrée
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Bit02B
Manomètre numérique autonome
de 0...100 mbar à 0...3000 bar

Pression 		  Affichage		  Résolution

100 mbar		  100,0		  0,1

250 mbar		  250,0		  0,1

500 mbar		  500,0		  0,1

1 bar		  1,000		  0,001

2,5 bar		  2,500		  0,001

5 bar		  5,000 		  0,001

10 bar		  10,00		  0,01

20 bar 		  20,00		  0,01

50 bar 		  50,00 		  0,01

100 bar 		  100,0 		  0,1

250 bar 		  250,0		  0,1

350 bar 		  350,0  		  0,1

500 bar 		  500,0 		  0,1

700 bar 		  700,0		  0,1

1000 bar 		  1000 		  1

1500 bar 		  1500  		  1

2000 bar 		  2000 		  1

2500 bar 		  2500 		  1

3000 bar 		  3000 		  1

Options possibles
	 Alimentation externe 12-24 Vdc

	 Sortie USB (IP40)

	 Version pression différentielle

	 Coque de protection silicone

	 Valise de transport

	 Version montage panneau (IP65)

Matériel / Logiciels en option
	 GPM : Générateur de pression hydraulique portable

	 WINTEST2 : logiciel d’essai pour la connexion du 
manomètre à l’ordinateur, avec acquisition de données 
et l’exportation des mesures vers EXCEL.

	 PresKAL : logiciel dédié à la métrologie pour la 
calibration de capteurs, transmetteur de pression ou 
tout autre appareil de mesure, avec un générateur de 
pression type GPM.

Capacité d’affichageDimensions en mm

Version 
montage 
tableau
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TBIT2 Pleine échelle Pression Option
0B1 5B 250B 1KB5 / = Relative U = USB
0B2 10B 350B 2KB A = Absolue 
0B5 20B 500B 2KB5
1B 50B 700B 3KB
2B5 100B 1KB

TDMMV Version vide relatif
TCINC Boîtier montage tableau
OPZALIMEST Alimentation externe 

Exemple : TBIT2 50B U

Références de commande 


