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Avantages
 Utilisation en traction et compression

 Sensibilité 2 mV/V

 Construction en acier inoxydable 

 Soudure laser, indice de protection IP67

 CE – ROHS

 ISO 376

Classe de précision : ISO 376 00 0,5 1

Charge 30, 50, 100, 200, 300, 500, 600 kN

Précision de lecture :
a) Répétabilité 0°-120°-240° (b)
b) Interpolation (fc)
c) Réversibilité (u)
d) Zéro (fo)

≤ ±0,050%
≤ ±0,020%
≤ ±0,070%
≤ ±0,010%

≤ ±0,085%
≤ ±0,040%
≤ ±0,135%
≤ ±0,020%

≤ ±0,150%
≤ ±0,055%
≤ ±0,250%
≤ ±0,020%

Linéarité
Hystérésis

≤ ±0,03%
≤ ±0,03%

Influence de la température (10°C)
a) Sur le zéro
b) Sur la sensibilité

2 mV/V
≤ ±0,1%

Résistance d’entrée
Résistance de sortie
Résistance d’isolation
Équilibrage du zéro
Alimentation recommandée
Alimentation de la charge
Alimentation maximale

420 ± 20Ω
352 ± 2Ω
> 5 GΩ
≤ ± 1%

10 V
1...15 V

18 V

Limite mécanique, valeurs basées
sur la capacité des capteurs :
a) Charge de service
b) Charge max permissible
c) Charge de rupture
d) Charge transversale max
e) Charge dynamique max permis-
sible

120%
150%

> 300%
50%
50%

Déplacement à la charge nominale ± 0,3 mm

Température de référence
Plage de température
Température d’utilisation
Température de stockage

+23°C
-10°C à +40 °C
-10°C à +70 °C
-20°C à +80 °C

Poids
Indice de protection
Matériaux
Sortie connecteur

2,4 kg (30...100 kN) - 4,6 kg (200...300 kN) - 8,2 kg (500...600 kN)
IP67

Acier inoxydable
M12,  8 pôles, connecteur mâle

Joints articulés recommandés DURBAL EM20 - EM30 - EM 42

CLB
Capteur de force 
en Traction-Compression
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Dimensions en mm

Utilisation en compression Utilisation en traction

Capacité  A

30 kN  157 mm

50, 100 kN  159 mm

200, 300 kN 210 mm

500 kN  260 mm

600 kN  277 mm

Capacité  B

30 kN  200 mm

50, 100 kN  300 mm

200 kN   420 mm

300 kN   500 mm

500 kN  600 mm

Capacité  C

300 kN  530 mm

500, 600 kN 640 mm

CODE (classe 00) CODE (Classe 0,5) CODE (Classe 1) CHARGE A B C D Ø E Ø F Ø G H

CLB30KNI00 CLB30KNI0 CLB30KNI1 30 kN M20x1,5 19 23 120 79 42 60 60

CLB50KNI00 CLB50KNI0 CLB50KNI1 50 kN
M30x2 21 25 120 79 42 60 60

 CLB100KNI00 CLB100KNI0 CLB100KNI1 100 kN

CLB200KNI00 CLB200KNI0 CLB200KNI1 200 kN
M42x3 30 32 150 102 60 70 72

CLB300KNI00 CLB300KNI0 CLB300KNI1 300 kN

 CLB500KNI00 CLB500KNI0 CLB500KNI1 500 kN M42x3 32 37 210 102 60 80 72

CLB600KNI00 CLB600KNI0 CLB600KNI1 600 kN M56x3 35 40,5 210 102 67 80 72

CLB
Capteur de force 
en Traction-Compression



www.wimesure.fr • info@wimesure.fr • 01 30 47 22 00

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s -
 L

es
 sp

éc
ifi

ca
tio

ns
 p

eu
ve

nt
 ê

tr
e 

m
od

ifi
és

 sa
ns

 p
ré

av
is 

- w
im

es
ur

e.
fr 

• C
LB

 R
4 

• A
H

 • 
20

23

Raccordement électrique
En sortie câble

Excitation + Rouge 1

Sens +  Orange 5

Sortie +  Blanc 3

Excitation -  Noir 2

Sens -  Bleu 6

Output  Jaune 4

  Blindage 8

CODE Accessoires (en option)

30 kN

CTIC22 1 Tête de chargement

CTS25M20 2 Tête de charge sphérique 

CACCEM20 3 Joints articulés

50, 100 kN

CTIC28 1 Tête de chargement

CTS45M30 2 Tête de charge sphérique 

CACCEM30 3 Joints articulés

200 kN

CTIC35 1 Tête de chargement

CTS62M42TCE 2 Tête de charge sphérique 

CACCEM42 3 Joints articulés

300 kN

CTIC35 1 Tête de chargement

CTS62M42TCE 2 Tête de charge sphérique 

CACCEM4230TB 3 Joints articulés

CAT3M42 4 Joints articulés

500 kN

CTIC35 1 Tête de chargement

CTS62M42TCE 2 Tête de charge sphérique 

CACCEM4250TB 3 Joints articulés

CAT5M42 4 Joints articulés

600 kN

CTIC61 1 Tête de chargement

CTS75M56 2 Tête de charge sphérique 

CAT6M56 4 Joints articulés

Accessoires

Compatible avec :

Afficheur numérique multi-voies 
Indicateur digital portable

MP10 PLUS STAR ou dynamicSTAR

CLB
Capteur de force 
en Traction-Compression

Collegamenti Elettrici      Electrical Connections 
 

 Transducer OUTPUT CABLE M12 CONNECTOR 
Con CONNETTORE M12x1 femmina 8 poli dritto 
completo di CAVO schermato PVC 105°C, Ø 
5.2mm a 6 conduttori Ø0.25mm2 stagnati, 
lunghezza 5m. 
* Collegato al corpo del trasduttore. 
 
With female 8 poles straight M12x1 CONNECTOR 
complete of PVC 105°C shielded cable, Ø 5.2mm 
with 6 tinned Ø 0.25mm2 conductors, length 5m. 
*Connected to the body of the transducer. 

 

 

 
EXCITATION+ 

SENSE+ 
OUTPUT+ 

EXCITATION - 
SENSE- 

OUTPUT- 
-------------------- 

 
Red 

Orange 
White 
Black 
Blue  

Yellow  
Shield* 

 
1 
5 
3 
2 
6 
4 
8 

 

 
Front view male 
receptacle. 

 
 
 
 

Configurazioni tipiche Typical configuration  
        

         
CLB + MP10 

               

       
CLB + MP6 

 

                         
CLB + STAR or DynamicSTAR 

 
 

 
41126 Cognento (MODENA) Italy Via Bottego 33/A Tel: +39-(0)59-346441 Fax: +39-(0)59-346437   E-mail: aep@aep.it 

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice. 


