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Spécifications    Dynamomètre digital économique Série 2

Les dynamomètres digitaux série 2 fonctionnant sur pile (standard) ou secteur 
(adaptateur en option) sont conçus pour des mesures en traction et compression 
basiques jusqu’à 500 N. Les valeurs crêtes de traction et compression sont capturées 
et affichées le temps que l’opérateur prenne ses notes. La précision de mesure 
est de ± 0.5 % avec une fréquence d’échantillonnage de 500 Hz. Un écran LCD 
graphique rétroéclairé affiche la valeur en temps réel, le pic ou valeur crête de traction/
compression.

Les appareils sont protégés contre les surcharges jusqu’à 150 % de leurs capacités. Le 
boîtier du M2 est très ergonomique et réversible, robuste car il est fait en aluminium 
usiné dans la masse et permet des essais manuels ou sur un banc d’essai grâce à 
ses fixations. Il est très résistant et donc adapté aux applications en production ou 
en laboratoire.

Caractéristiques principales
n  Mémorisation des valeurs de crêtes de traction et compression
n  3 unités de mesure sélectionnables  (N, kg, lb)
n  Boîtier ergonomique ultra-compact en aluminium 
n  Fréquence de mesure 500 Hz
n  Grand écran rétroéclairé à cristaux liquides avec anti éblouissement automatique
n  Alimenté par une pile 9V (non rechargeable) ou adaptateur secteur 
n  Boîtier à affichage réversible pour l’orientation de la cellule de charge alternative
n  Appareil portable

Indication Traction ou Compression

Mode de mesure (Temps réel, Pic 
traction ou Pic compression)

Affichage de la mesure

Unités (lbF, kgF, N)

Indications afficheur

Niveau de la batterie

< Série 2, illustré dans sa boite 
d’expédition avec les accessoires 
en option

> M2 illustré avec un banc d’essai ES20 
avec pinces G1061
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Spécifications    Dynamomètre digital économique Série 2

Options 

Valise de transport
Valise robuste pour la protection et le 
transport du dynamomètre et de ses 
accessoires.

Certificat de calibration
Certificat de traçabilité NIST avec 
relevées de points (10) dans 
chaque sens.

Accessoires
Disponible seul ou en kit. Sélectionnez entre un 
crochet, une tête plate, cône, burin, gorge en V, et une 
tige d’extension.

Références de commande

MODEL NO. M2-50 RELATIVE HUMIDITY (%): 60%
SERIAL NO: 1234567 TEMPERATURE (°F): 72.0 °F

DESCRIPTION: DIGITAL FORCE GAUGE TOLERANCE (±%FS ±1 COUNT): 0.5
CAPACITY: 50 LBF RESOLUTION: 0.05

READING MASTER TENSION/ ERROR COMPRESSION/ ERROR
NUMBER READING CLOCKWISE %FS COUNTER CLOCKWISE %FS

1 5.00 5.00 0.00 4.95 -0.10
2 10.00 10.05 0.10 10.00 0.00
3 15.00 15.05 0.10 14.95 -0.10
4 20.00 20.00 0.00 19.95 -0.10
5 25.00 24.95 -0.10 24.95 -0.10
6 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00
7 35.00 34.95 -0.10 35.05 0.10
8 40.00 39.95 -0.10 40.05 0.10
9 45.00 45.00 0.00 45.00 0.00

10 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00

11 Dixon Avenue, Copiague, NY 11726 USA     Tel: 631-842-9200  Fax: 631-842-9201
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CERTIFICATE OF CALIBRATION
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We hereby certify that the above instrument was calibrated according to procedures traceable to the 
National Institute of Standards & Technology (NIST) utilizing calibration equipment traceable to the 
requirements of ISO 9001:2008, Registration No. 10001297 QM08, and ISO/IEC 17025:2005, Registration 
No. L1021-1. Applicable NIST traceability numbers: 90802-A02, 80234-G01, 00523-A01, 80324-H01, 
00502-X01, 70708-A05, 91209-A01, 71030-X01, 1689182, 822/272801-06, 822/278785-10, 
L827077I0408, 25430

Pour toutes les séries 2

CERT Certificat de calibration

12-1049 Valise de transport

Référence
Capacité x Résolution

lbF kgF N

M2-2 2 x 0.002 1 x 0.001 10 x 0.01 

M2-5 5 x 0.005 2.5 x 0.002 25 x 0.02 

M2-10 10 x 0.01 5 x 0.005 50 x 0.05 

M2-20 20 x 0.02 10 x 0.01 100 x 0.1 

M2-50 50 x 0.05 25 x 0.02 250 x 0.2 

M2-100 100 x 0.1 50 x 0.05 500 x 0.5 

M2-200 200 x 0.2 100 x 0.1 1000 x 1 

M2-500 500 x 0.5 250 x 0.2 2500 x 2 

Référence de commande des options

Pour les séries M2-2 à M2-100

G1038 Crochet moyen, #10-32M (demande G1039)

G1039 Accouplement, #10-32F/F 

G1029 Tête plate, #10-32F

G1026 Pointe cone, #10-32F

G1025 Pointe burin, #10-32F

G1027 Gorge en V, #10-32F

G1024 Extension, 127 mm, #10-32F

23-1031-2 Kit complet (qté. 1 de G1038 à G1024)

Pour les séries M2-200 et M2-500

G1035 Crochet large, 5/16-18M (demande G1037)

G1037 accouplement, 5/16-18F/F

G1036 Tête plate, 5/16-18F

G1033 Pointe cone, 5/16-18F

G1032 Pointe burin, 5/16-18F

G1034 Gorge en V, 5/16-18F

G1031 Extension, 127 mm, 5/16-18F

23-1031-3 Kit complet (qté. 1 de G1035 à G1031)
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Spécifications    Dynamomètre digital économique Série 2

Spécifications
Précision ±0.5% de la pleine échelle

Bande passante 500 Hz

Alimentation Alimentation par une batterie 9V rechargeable ou adaptateur secteur

Autonomie
Avec rétroéclairage : jusqu’à 24 heures d’utilisation en continue
Sans rétroéclairage : jusqu’à 92 heures d’utilisation en continue

Surcharge maximale 200% de la PE (l’écran affiche OVER à partir de 110 %)

Poids
M2-2 – M2-100 : 0.33 kg
M2-200 – M2-500 : 0.41 kg

Accessoires inclus Adaptateur secteur, guide de démarrage rapide, CD ressource et certificat de conformité

Environnement Utilisation de 0 à 40 °C. 96 % max d’humidité sans condensation

Garantie 3 ans

Dimensions en [mm]

Filetage

M2-2 – M2-100 #10-32 UNF

M2-200 – M2-500 5/16-18 UNC


