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FT2
Capteur de pesage en cisaillement

Classe de précision OIML R60 C2 C3

Division légal 2000 3000

Charge nominal (Emax) 500 kg, 1t, 2t, 5t, 10 t

Min. Vérification intervalle (Vmin) Emax / 10 000

Précision
Répétabilité
Retour à zéro (30min) 
CREEP à la charge nominal : 
a) sur le zéro
b) sur la sensibilité

±0,022%
±0,015%
±0,026%

±0,028%
±0,010%

±0,019%
±0,010%
±0,018%

±0,012%
±0,009%

Influence de la température (10°C)
a) Sur le zéro
b) Sur la sensibilité

± 0,025 %
 ± 0,009 %

± 0,016 %
± 0,006 %

Sensibilité nominal
Tolérance de la sensibilité

2 mV/V
± 0,1 %

Résistance d’entrée
Résistance de sortie
Résistance d’isolation
Équilibrage du zéro
Alimentation recommandée
Alimentation de la charge
Alimentation maximale

420 ± 20Ω
352 ± 2Ω
> 5 GΩ
≤ ± 1%

10 V
1...15 V

18 V

Limite mécanique, valeurs basées
sur la capacité des capteurs :
a) Charge minimum
b) Charge de service
c) Charge max permissible
d) Charge de rupture
e) Charge transversale max
f ) Charge dynamique max permissible
Déplacement à la charge

0 %
120 %
150 %

> 300 %
50 %
50 %

± 0,5 mm

Température de référence
Plage de température
Température d’utilisation
Température de stockage

+ 23 °C
-10°C à +40 °C
-20°C  à +70 °C
-20°C à +80 °C

Poids  ± 2,3 kg ±4,3 kg ± 8 kg

Indice de protection
Matériel
Longueur de câble

IP68
Acier inoxydable

5m

Vis de fixation :
a) diamètre
b) Classe de résistance
c) Couple de serrage

M12
12,9

80 Nm

M20
12,9

160 Nm

M24
12,9

250 Nm

Option 

Sortie CABLE

Excitation +
Excitation -

Sortie +
Sortie -
-----------

Rouge
Noir

Blanc
Jaune

Bouclier*

Spécifications techniques

Connexions électriques 

* Connecté au corps du capteur
Câble blindé PVC 105°C, Ø 5,2mm avec 4 conducteurs 
étamés Ø0,35mm2.

OPZIONI 
Da acquistare separatamente 

OPTIONS 
To be purchased separately 

 
 CODE (2) OPZIONE (2) OPTION  

 

CMIL6MF Uscita diretta connettore MIL6M Direct output connector MIL6M  

 

CMIL6FV5 
CONNETTORE MIL6M femmina 6 
poli dritto completo di CAVO 
PVC schermato lunghezza 5 m. 

Female 6 poles straight MIL6M 
CONNECTOR complete PVC 
CABLE, shielded, length 5 m. 

 
 CODE (3) OPZIONE (3) OPTION  

 

CONNM12MF  Uscita diretta connettore M12 Direct output connector M12 

CONNM12FV5 
CONNETTORE M12x1 femmina 5 poli 
dritto completo di CAVO PVC 
costampato schermato lunghezza 3 m. 

Female 5 poles straight M12x1 
CONNECTOR complete PVC 
molded CABLE, shielded, length 
3 m. 

 

 

CRT Rapporto di taratura. 
Compressione o Trazione. 

Calibration Report. 
Compression or Tension 

 
Collegamenti Elettrici                     Electrical Connections 

 
USCITA STANDARD: cavo schermato PVC 105°C, Ø 5.2 mm a 4× Ø 0.35mm2 conduttori stagnati. 

Schermo collegato al corpo del trasduttore. 
 

STANDARD OUTPUT: PVC 105°C shielded cable, Ø 5.2mm with 4× Ø 0.35mm2 tinned conductors. 
Shield connected to the body of the transducer. 

 

Load cell OUTPUT CABLE CAVO MIL6M (2) 
(optional) 

M12 (3)   
(optional) 

 

 

 

EXCITATION + 
EXCITATION - 

OUTPUT + 
OUTPUT - 

------------------- 

 

Red 
Black 
White 
Yellow 
Shield 

 

Rosso 
 Nero 

Bianco  
Giallo 

Schermo 

 

A 
B  
D 
C 
F 

 

1 
3 
2 
4 
5 

 
 

 
 

 

41126 Cognento (MODENA) Italy Via Bottego 33/A Tel: +39-(0)59-346441 Fax: +39-(0)59-346437   E-mail: aep@aep.it 
Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 

In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice. 
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Dimensions 

Références de commande

Accessoires

Kit de montage 

FT2

CODE (C2) CODE (C3) Charge A B ØC ØD E ØF G H I L M N O P Q

CFT2500KC25 CFT2500KC35 500 kg

47 18 13 30,3 100 17 11,2 36 36 7 16,5 63,5 98 22 200CFT21TC25 CFT21TC35 1 t

CFT22TC25 CFT22TC35 2 t

CFT25TC25 CFT25TC35 5 t 70 24 22,5 36,3 118 25 12 47,8 48 8 20,6 66,5 123,7 24,2 235

CFT210TC25 CFT210TC35 10 t 82,6 32 27 56,3 140 32 21 63,5 60 8 26 82,6 139,7 31,7 280


