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Avantages
 Utilisation en compression

 Linéarité ≤ ±0,1 % 

 Soudures au laser 

 IP68

 Acier inoxydable pour une grande stabilité

FT9
Capteur de force à double cisaillement 
pour une utilisation en compression 15t

Caractéristiques : 
Charge nominale   15t

Sensibilité nominale  2mV/V 
Tolérance  ≤ ±0,1%

Linéarité  ≤ ±0,1 % 

Température de référence +23°C 
Température nominale de -10 à + 40°C 
Température d’utilisation de -20 à + 70°C 
Température de stockage de -20 à + 80°C

Effet de température (10°C)   
a) sur le zéro  ≤ ± 0,01% 
b) sur la sensibilité ≤ ± 0,020%

Résistance d’entrée 700 ± 5Ω 
Résistance de sortie 700 ± 5Ω 
Résistance d’isolement >5GΩ 
Équilibre du zéro ≤ ±1% 
Tension d’alimentation recommandée 10V 
Tension d’alimentation nominale 1-15V 
Tension d’alimentation max. 18V

Limites mécaniques (référées à la charge nominale) : 
a) charge de service  120 %  
b) charge max. admissible  150 %  
c) charge de rupture  >300 %  
d) charge transversale admissible 50% 
e) charge dynamique max. admissible 50% 
Déplacement de la charge nominale ~ 0,2mm

Poids ~ 4,7 kg

Classe de protection IP68

Matière : Acier inoxydable

Câble de 5m

Connecteur de sortie : M12 Mâle 5 pôles

Conformité CE et RoHs

Vis de fixation   
a) diamètre M24 x 2 
b) classe de résistance  12,9 
c) couple de serrage  250 Nm
 *Les erreurs de réfèrent à la pleine échelle

Dimensions en mm
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Plan de câblage

Sortie Câble M12

alimentation + Rouge 1

alimentation - Noir 3

sortie + Blanc 2

sortie - Jaune 4
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CARICO NOMINALE  NOMINAL LOAD 15  t 
SENSIBILITA' NOMINALE 
TOLLERANZA DI CALIBRAZIONE 

NOMINAL SENSITIVITY 
SENSITIVITY TOLERANCE 

2 mV/V 
± 0.1% 

EFFETTO TEMPERATURA (°C) 
a) sullo zero 
b) sulla sensibilità 

TEMPERATURE EFFECT (°C) 
a) on zero 
b) on sensitivity 

 
 ± 0.01 %  
 ± 0.020 %  

LINEARITA' LINEARITY  ± 0.1 % 
RESISTENZA DI INGRESSO 
RESISTENZA DI USCITA 
RESISTENZA DI ISOLAMENTO 
BILANCIAMENTO DI ZERO 
ALIMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
ALIMENTAZIONE NOMINALE 
ALIMENTAZIONE MAX. 

INPUT RESISTANCE 
OUTPUT RESISTANCE 
INSULATION RESISTANCE 
ZERO BALANCE 
RECOMMENDED SUPPLY VOLTAGE 
NOMINAL SUPPLY VOLTAGE  
MAXIMUM SUPPLY VOLTAGE 

700 ± 5  
700 ± 2  

>5 G 
 ± 1 % 

10 V 
1-15 V 
18 V 

VALORI MECCANICI LIMITE RIFERITI AL 
CARICO NOMINALE: 
a) carico di servizio 
b) carico limite 
c) carico di rottura 
d) massimo carico trasversale 
e) carico dinamico limite 

MECHANICAL LIMIT VALUES 
REFERRED TO NOMINAL LOAD: 
a) service load 
b) max permissible load 
c) breaking load 
d) max transverse load 
e) max permissible dynamic load 

 
 

120 % 
150 % 

>300 % 
50 % 
50 % 

TEMPERATURA DI RIFERIMENTO 
CAMPO NOMINALE DI TEMPERATURA 
TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO 

REFERENCE TEMPERATURE 
TEMPERATURE NOMINAL RANGE 
SERVICE TEMPERATURE  
STORAGE TEMPERATURE  

+23 °C 
-10 / +40 °C 
-20 / +70 °C 
-20 / +80 °C 

PESO 
CLASSE DI PROTEZIONE (EN 60529) 
MATERIALE DELLA CELLA 
LUNGHEZZA CAVO 

WEIGHT 
PROTECTION CLASS (EN 60529) 
EXECUTION MATERIAL 
CABLE LENGHT 

 4.7 kg 
IP68 

Acciaio Inox / Stainless Steel 
5 m 

VITI DI FISSAGGIO: 
a) diametro 
b) classe di resistenza 
c) coppia di serraggio 

FIXING SCREWS 
a) diameter 
b) resistance class 
c) tightening torque 

 
M24×2 

12.9 
250 Nm 

 

Accelerazione di gravità g=9.80434 m/s2                     Acceleration of gravity g=9.80434 m/s2 
 

Tutti gli errori sono riferiti al fondo scala / All errors are referred to full scale 
 

Collegamenti Elettrici      Electrical Connections 
 

Load Cell OUTPUT CABLE CAVO 
 

 

 

EXCITATION+ 
EXCITATION - 

OUTPUT+ 
OUTPUT- 

---------------------- 

 

Red 
Black 
White 
Yellow 
Shield* 

 

Rosso 
Nero 

Bianco  
Giallo 

Schermo* 
 

* Collegato al corpo della cella di carico./ *Connected to the body of the load cell. 
 

Cavo schermato PVC 105°C, Ø 5.2mm a 4 conduttori Ø0.35mm2 stagnati. 
PVC 105°C shielded cable, Ø 5.2mm with 4 tinned Ø0.35mm2 conductors. 
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Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice. 
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