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GPM  
Générateurs de pression manuels
700 bar - 2000 bar - 3000 bar

La série de générateurs de pression GPM est créée pour 
résoudre les problèmes d’étalonnage et de contrôle des 
manomètres à cadran, des transducteurs, des transmetteurs 
de pression et des pressostats avec un échantillon de 
première ligne portant la certification ACCREDIA (équivalent 
COFRAC).
  
Le fluide est mis sous pression au moyen d’un piston interne,  
permettant le réglage micrométrique de la pression avec un 
effort très faible, grâce à un système de vis.

La structure est en acier inoxydable pour les modèles GPM 
2000 et GPM 3000 ou en aluminium pour le GPM 700 offrant 
une manipulation plus aisée. Chaque GPM comprend un 
réservoir central pour le fluide du circuit hydraulique, une 
vanne à bille de vidange, un système de fermeture du 
réservoir central pour faciliter le transport et deux raccords 
1/2 gaz pour le raccordement du manomètre échantillon 
ainsi que du manomètre à étalonner.

Tous les générateurs sont équipés d’une pompe manuelle de 
précharge utilisée pour le remplissage rapide du circuit avant 
la régulation de la pression. Ils disposent  de joints toriques 
et d’une valise de transport à deux compartiments pour les 
manomètres échantillon. 

L’application principale du GPM est directement liée aux 
entreprises ou laboratoires certifiés Qualité et/ou qui ont 
besoin de contrôler leurs propres indicateurs de pression à 
intervalle réguliers avec un échantillon de première ligne.

Avantages
   Applications facile

 Transportable

    Excellente fiabilité

 Acier inoxydable ou Aluminium

 Haute résistance aux chocs

 Conformité CE

* Les manomètres ne sont pas inclus dans la livraison

Caractéristiques GPM 700 : 
Gamme de régulation de 0 à 700 bar

Opérationnel avec huile minérale

Réservoir intégré de 33cc avec joint d’étanchéité pour garantir la fermeture 
hermétique pendant le transport

Vanne à bille pour la pression de décharge rapide qui ferme et ouvre le 
circuit

Pompe manuelle pré-chargée utilisée pour un remplissage rapide du circuit 
avant régularisation de la pression

Raccords tournants avec joints toriques étanches G ½ - filetage femelle

Structure en aluminium anodisé et acier inoxydable

Poids   
~ 6,3kg générateur seul  
~ 8,3kg générateur avec valise de transport 

Bouchons capsules pour l’étanchéité du circuit hydraulique pendant le 
transport

Valise de transport en ABS  
Dimensions 465 x 370 x 175 mm 

Température d’utilisation  0°C à + 40°C

Conformité CE

Caractéristiques GPM 2000 - GPM 3000 : 
Gamme de régulation  GPM 2000 de 0 à 2000 bar  
 GPM 3000 de 0 à 3000bar

Opérationnel avec huile minérale

Réservoir intégré de 33cc avec joint d’étanchéité pour garantir la fermeture 
hermétique pendant le transport

Vanne à bille pour la pression de décharge rapide qui ferme et ouvre le 
circuit

Pompe manuelle pré-chargée utilisée pour un remplissage rapide du circuit 
avant régularisation de la pression

Raccords tournants avec joints toriques étanches G ½ - filetage femelle

Structure en acier inoxydable avec support en aluminium pour le 
montage sur un plan d’appui 

Poids   
~ 14,6 kg générateur seul  
~ 16,7 kg générateur avec valise de transport 

Bouchons capsules pour l’étanchéité du circuit hydraulique pendant le 
transport

Valise de transport en ABS  
Dimensions 465 x 370 x 175 mm 

Température d’utilisation  0°C à + 40°C

Conformité CE  
Directive PED 97/23/CE (PS> 1000 bar, module A,   
accessoire de pression) 
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Generatori manuali 
di pressione 

 
 

 
             

 

l generatori manuali di pressione GPM sono un semplice sistema che permette di assolvere ai problemi di 
taratura, conferma metrologica e controllo di manometri digitale e ad indice, trasduttori, trasmettitori di 
pressione e pressostati con un campione di prima linea munito della certificazione ACCREDIA. 

La generazione della pressione in olio avviene tramite un pistone interno, che mediante un sistema a vite 
consente una regolazione micrometrica della pressione con sforzi molto contenuti. 

La struttura è realizzata in acciaio inossidabile (GPM2000 e GPM3000) o in allumino (GPM700) e comprende: un 
serbatoio centrale dove confluisce l'olio di riempimento del circuito idraulico, una valvola a sfera per lo scarico, un 
sistema di chiusura ermetica del serbatoio per il trasporto, e da due attacchi ½ gas per la connessione del 
manometro campione e quello da tarare. 

Tutti i generatori sono completi di una pompa manuale di precarico utilizzata per il riempimento rapido del 
circuito prima della regolazione della pressione. 

I generatori sono completi delle guarnizioni di tenuta e della valigia per il trasporto.  

La principale applicazione del generatore è strettamente legata alle aziende e ai laboratori che lavorano in regime 
di Qualità e hanno l'esigenza di controllare periodicamente i loro indicatori di pressione con un campione di prima 
linea.  

 
  

I manometri non sono 
compresi nella fornitura 
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Accessori a corredo 
 
 

Manuale uso e manutenzione Italiano e Inglese 
 

 
 
 

Valigia in ABS per il trasporto  

 
 
 
    Set di guarnizioni o-ring  e coni mordente in acciaio                                 Set di guarnizioni o-ring                 
  

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
Accessori da acquistare separatamente 
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Accessori da acquistare separatamente 

GPM

Dimensions GPM700 (en mm)

Dimensions GPM 2000 et GPM 3000 (en mm)

Accessoires inclus

- Manuel d’instructions 

- Valise de transport en ABS

GPM 2000 & GPM 3000
Set de joints et cônes 

GPM 700

- Manuel d’instructions 

- Valise de transport en ABS
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Dimensioni (mm) GPM2000 e GPM3000   
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Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
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Accessori a corredo 
 
 

Manuale uso e manutenzione Italiano e Inglese 
 

 
 
 

Valigia in ABS per il trasporto  

 
 
 
    Set di guarnizioni o-ring  e coni mordente in acciaio                                 Set di guarnizioni o-ring                 
  

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
Accessori da acquistare separatamente 

Data sheet: GPM.521.R6.IT                                                                                                                                                                                                           AEP 

3 
 

Accessori a corredo 
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GPM

Accessoires (à commander séparément)

Manomètres 
Le générateur doit être équipé d’un instrument de référence pour la mesure de la pression générée, un manomètre numérique 
de débits peut être nécessaire en fonction du domaine d’application. 

Par exemple si l’on souhaite couvrir une gamme de 1 bar à 1000 bar, 3 manomètres sont nécessaires.
- Un manomètre référence à 1000 bar couvrant la plage de 1000 à 100 bar.
- Un manomètre référence à 100 bar couvrant la plage de 100 à 10 bar.
- Un manomètre référence à 10 bar couvrant la plage de 10 à 1 bar.

 LABDMM2      JET 2.0              Bit02B
           Précision :  ± 0,05%           Précision :  ± 0,2% ou ± 0,10%     Précision :  ± 0,2% ou ± 0,10% 

NB : Attention, la classe de précision du manomètre échantillon doit être choisie en fonction des EMT attendues

LOGICIEL PressKAL : Programme conçu pour faciliter l’étalonnage et la conformité métrologique des manomètres 
conformément à la réglementation internationale EN ISO 9001. La procédure d’étalonnage et les calculs sont effectués 
conformément aux exigences du «Guide pour l’étalonnage des manomètres EA10/17».
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Manometri campione. 
Il generatore deve essere corredato di strumentazione di riferimento per la misura della 
pressione generata, a seconda del campo di utilizzo possono essere necessari manometri 
digitali con portate differenti. 
Per esempio se vogliamo coprire un campo da 1 bar a 1000 bar sono necessari 3 manometri 
campione. 
Un manometro da 1000 bar che copre il campo da 1000 a 100 bar. 
Un manometro da 100 bar che copre il campo da 100 a 10 bar. 
Un manometro da 10 bar che copre il campo da 10 a 1 bar. 

                     
Modelli disponibili: 
LabDMM Classe 0.05%                                        
Bit02B  Classe 0.20% o Classe 0.10% 
JET  Classe 0.20%  o Classe 0.10% 
La classe del campione deve essere scelta in base alla classe della strumentazione da tarare. 
 

Software: PressKAL 
Programma realizzato per facilitare la taratura e la conferma metrologica di manometri che 
misurano in conformità alla normativa internazionale EN ISO 9001. 
La procedura di taratura ed i calcoli sono effettuati in accordo con i requisiti previsti dalla 
“Guida per la taratura di misuratori di Pressione” EA-10/17. 

 

Dimensioni (mm) GPM700    
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Manometri campione. 
Il generatore deve essere corredato di strumentazione di riferimento per la misura della 
pressione generata, a seconda del campo di utilizzo possono essere necessari manometri 
digitali con portate differenti. 
Per esempio se vogliamo coprire un campo da 1 bar a 1000 bar sono necessari 3 manometri 
campione. 
Un manometro da 1000 bar che copre il campo da 1000 a 100 bar. 
Un manometro da 100 bar che copre il campo da 100 a 10 bar. 
Un manometro da 10 bar che copre il campo da 10 a 1 bar. 

                     
Modelli disponibili: 
LabDMM Classe 0.05%                                        
Bit02B  Classe 0.20% o Classe 0.10% 
JET  Classe 0.20%  o Classe 0.10% 
La classe del campione deve essere scelta in base alla classe della strumentazione da tarare. 
 

Software: PressKAL 
Programma realizzato per facilitare la taratura e la conferma metrologica di manometri che 
misurano in conformità alla normativa internazionale EN ISO 9001. 
La procedura di taratura ed i calcoli sono effettuati in accordo con i requisiti previsti dalla 
“Guida per la taratura di misuratori di Pressione” EA-10/17. 
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Manometri campione. 
Il generatore deve essere corredato di strumentazione di riferimento per la misura della 
pressione generata, a seconda del campo di utilizzo possono essere necessari manometri 
digitali con portate differenti. 
Per esempio se vogliamo coprire un campo da 1 bar a 1000 bar sono necessari 3 manometri 
campione. 
Un manometro da 1000 bar che copre il campo da 1000 a 100 bar. 
Un manometro da 100 bar che copre il campo da 100 a 10 bar. 
Un manometro da 10 bar che copre il campo da 10 a 1 bar. 

                     
Modelli disponibili: 
LabDMM Classe 0.05%                                        
Bit02B  Classe 0.20% o Classe 0.10% 
JET  Classe 0.20%  o Classe 0.10% 
La classe del campione deve essere scelta in base alla classe della strumentazione da tarare. 
 

Software: PressKAL 
Programma realizzato per facilitare la taratura e la conferma metrologica di manometri che 
misurano in conformità alla normativa internazionale EN ISO 9001. 
La procedura di taratura ed i calcoli sono effettuati in accordo con i requisiti previsti dalla 
“Guida per la taratura di misuratori di Pressione” EA-10/17. 
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ACCESSORI  ACCESSORIES 
 

 
 

 

In opzione è possibile implementare il sistema con il programma 
"PressKAL" interfacciabile con i manometri digitali per l'acquisizione delle 

misure, elaborazione degli errori e stampa dei certificati. 

 

On request it is possible to complete the system with "PressKAL" software 
program which can be interfaced with the manometers for the acquisition 

of the measurements, errors processing and certificates printing. 
 


