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Avantages
	 Utilisation en traction et compression

	 Excellentes caractéristiques métrologiques

	 Grande stabilité grâce à une structure monolithique

	 Optimisation de la structure grâce à une conception 
FEM (méthode de résolution par élément fini)

	 Compensation du non-centrage ≤0.005 % de la PE

	 Faible sensibilité aux surfaces d’appui ≤0.002 % de la PE

KAL
Cellule de force de grande précision
Utilisation en  Traction-Compression

Caractéristiques techniques : 
Classe ISO 376	 C00	 C0.5	 C1

Capacité nominale		  10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000  et 2000 kN* 
		  *2000 kN en classe C0.5 et C1 uniquement

Erreurs relatives (à la lecture) :	  	  	   
a) répétabilité 0°-120°-240° (b)	 ≤ ±0.020 %	 ≤ ±0.045 %	 ≤ ±0.080 % 
b) interpolation (fc)	 ≤ ±0.020 %	 ≤ ±0.040 %	 ≤ ±0.050 % 
c) réversibilité (u)	 ≤ ±0.030 %	 ≤ ±0.050 %	 ≤ ±0.090 % 
d) zéro (fo)	 ≤ ±0.005 % PE	 ≤ ±0.010 % PE	 ≤ ±0.010 % PE

Linéarité		  ≤ ±0.015 % PE  -  2000 kN ≤ ±0.050 %

Hystérésis		  ≤ ±0.010 % PE  -  2000 kN ≤ ±0.050 %

Effet de la température  (10 °C) :	  
a) Sur le zéro		  ≤ ±0.015 % PE 
b) Sur la sensibilité		  ≤ ±0.010 % PE

Sensibilité		  2mV/V

Tolérance à la sensibilité		  ≤  ±0.1 % PE

Résistance d’entrée pour modèles 10 à 50 kN		  700 ± 2 Ω 
Résistance de sortie		  705 ± 2 Ω

Résistance d’entrée pour modèles de 100 à 2000 kN		  350 ± 2 Ω 
Résistance de sortie		  352 ± 2 Ω

Résistance d’isolement		  > 5 GΩ

Équilibrage du zéro		  ≤ ±0,2 % PE

Tension d’alimentation recommandée		  10 V

Tension d’alimentation nominale		  1-15 V

Tension d’alimentation max tolérée		  18 V

Limite mécanique, valeurs basées sur la capacité nominale des capteurs : 
a) charge de service		  120 % 
b) charge max permissible		  150 % 
c) charge de rupture		  >300 % 
d) charge transversale max		  100 % 
e) charge dynamique max permissible		  75 %

Déflexion à la charge nominale		  de 0.2 à 0.35 mm suivant l’étendue de mesure

Température de référence		  +23 °C

Température nominale		  -10 / +40 °C

Température de travail		  -20 / +70 °C

Température de stockage		  -20 / +80 °C

Classe de protection (EN 60529)		  IP67

Raccordement électrique		  Par câble PVC 6 conducteurs longueur 5 m, connecteur MIL7M en option

Matière et poids		  Acier inoxydable - de 4,5 à 48 kg suivant le modèle
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KAL
Cellule de force de grande précision
Utilisation en  Traction-Compression

Capacité	 A	 B	 C	 D	 ØE	 ØF	 G	 H	 L	 M	 N	 Q	 R
10 kN	 152	 127	 -	 -	 84	 61	 M42x3	 91	 33	 10	 R65	 M30X2	 20

25 kN	 152	 127	 -	 -	 84	 61	 M42x3	 91	 33	 10	 R65	 M30X2	 20

50 kN	 152	 127	 -	 -	 84	 61	 M42x3	 91	 33	 10	 R65	 M30X2	 20

100 kN	 190	 165	 -	 -	 112	 71	 M56x3	 114	 42	 12	 R160	 M42x3	 31

200 kN	 190	 165	 -	 -	 112	 71	 M56x3	 135	 42	 12	 R160	 M42x3	 31

300 kN	 190	 165	 -	 -	 112	 71	 M56x3	 135	 42	 12	 R160	 M42x3	 31

500 kN	 255	 230	 24	 M12	 162	 101	 M80x2	 179	 72	 5	 R300	 M80x2	 46

750 kN	 255	 230	 24	 M12	 162	 101	 M80x2	 201	 72	 5	 R300	 M80x2	 46

1000 kN	 255	 230	 24	 M12	 162	 101	 M80x2	 204	 72	 5	 R300	 M80x2	 46

2000 kN	 269	 230	 10	 M8	 165	 125	 M100x3	 260	 95	 26	 R626	 M100x3	 77

Les capteurs appartenant à cette série se distinguent par 
leurs excellentes caractéristiques métrologiques, leur stabilité 
à long terme et insensibilité aux charges décentrées.

Né de la nécessité d’estimer les incertitudes de force 
entre les bancs d’essai et les laboratoires de référence 
(référence nationale), ces capteurs sont aujourd’hui utilisés 

comme premiers étalons ou comme étalon de transfert 
en laboratoires, ou dans des organismes de recherche 
d’entreprises travaillant selon des normes de qualité très 
exigeantes. Avec des dimensions très compactes et leur 
facilité d’installation, ces capteurs sont destinés aux systèmes 
de référence, aux machines d’échantillonnage, aux machines 
d’essai matériaux, aux bancs d’essai et autres.

Dimensions en mm

Raccordement électrique
					     Câble		  Connecteur MIL7M en option

			   + Alimentation	 Rouge			   C	

			   + Sense		  Orange			   F

			   + Signal		  Blanc			   A

			   - Alimentation	 Noir			   B

			   - Sense		  Bleu			   G

			   -Signal		  Jaune			   D

			   Blindage		  Tresse*			   E

*connectée au corps du capteur

 

Data Sheet: KAL.222.R7 

www.aep.it              KKAALL 

Trasduttore di FORZA 
 

FORCE transducer 

 
• Elevate caratteristiche metrologiche verificate presso l’Istituto 

Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.RI.M.). 

• Elevata stabilità grazie alla struttura monolitica. 

• Struttura ottimizzata mediante progettazione ad elementi finiti. 

• Compensazione ai carichi fuori asse ≤0.005% F.S. 

• Bassa sensibilità ai piani di appoggio ≤0.002% F.S. 

• Facile applicazione a trazione e compressione. 

• Maneggevole grazie al peso ridotto (2MN ∼48kg). 
 

• Excellent metrological features stated by the Metrological 
Research National Institute (I.N.RI.M.). 

• High stability given by monolithic structure. 

• Structure optimization thanks to the F.E.M. design. 

• Off-center loads compensation ≤0.005% F.S. 

• Low sensitivity to supporting surfaces ≤0.002% F.S. 

• Easy application for tension and compression. 

• Easy to handle thanks to its light weight (2MN ∼48kg). 
 

 
 

 
 

 
 

 

CODE (class 00) CODE (class 0.5) CODE (class 1) LOAD A B   C D ØE  ØF G H L M N Q R 
CKAL12710KN005 CKAL12710KN055 CKAL12710KN15 10 kN 

152 127 / / 84 61 M42×3 92 33 10 R65 M30X2 20 CKAL12725KN005 CKAL12725KN055 CKAL12725KN15 25 kN 
CKAL12750KN005 CKAL12750KN055 CKAL12750KN15 50 kN 

(1)  
CKAL165100KN005 

(1)  
CKAL165100KN055 CKAL165100KN15 100 kN 

190 165 / / 112 71 M56×3 
115 
136 
142 

43 12 R160 M42X3 31 
(1)  

CKAL165200KN005 
(1)  

CKAL165200KN055 CKAL165200KN15 200 kN 
(1)  

CKAL165300KN005 
(1)  

CKAL165300KN055 CKAL165300KN15 300 kN 
(1)  

CKAL230500KN005 
(1)  

CKAL230500KN055 CKAL230500KN15 500 kN 

255 230 24 M12 162 101 M80×2 
179 
201 
204 

72 15 R300 M80X2 46 
(1)  

CKAL230750KN005 
(1)  

CKAL230750KN055 CKAL230750KN15 750 kN 
(1)  

CKAL2301MN005 
(1)  

CKAL2301MN055 CKAL2301MN15 1000 kN 
- (1)  

CKAL2302MN055
 

CKAL2302MN15 2000 kN 269 230 10 M8 165 125 M100×3 260 95 26 R200 M100×3 77 
(1)  

La taratura ACCREDIA NON può essere eseguita dal Centro LAT N° 093, a richiesta può essere commissionata ad altri Centri di taratura accreditati. 
    ACCREDIA certification can NOT be performed by LAT n° 93 Laboratory, on request it can be ordered to other Accredited Laboratories. 

 

Accessori   Accessories 
 

Dimensioni     Dimensions                                                                         [[mm]] 
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Applicazioni industriali            Industrial applications 
 

COMPRESSIONE COMPRESSION                                              TRAZIONE TENSION 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 

 

 
  

   ATTENZIONE    

Verificare che gli accessori siano correttamente serrati. 
 

Materiale accessori: 
da 10 a 200 kN 

Da 300 a 1000 kN 

Acciaio inox 
Rm ≥90 kg/mm2 

Rm ≥130 kg/mm2 
 

  WARNING    

Check that accessories are correctly tightened. 
 

Accessories material: 
from 10 to 200 kN 

from 300 to 1000 kN 

Stainless Steel 

Rm ≥90 kg/mm
2
 

Rm ≥130 kg/mm
2
 

 
 

KAL: A ∅B C D ∅E F ∅G H I L N P 

5, 10, 25, 50 kN 142 65 25 40 57 M30×2 50 33 33 10 133 ∼ 295 

100 kN 
200 kN 
300 kN 

182 
203 
209 

100 34 48 76 M42×3 62 42 42 10 
166 
187 
193 

∼ 380 
∼ 400 
~ 498 

500 kN 272 
294 
297 

127 50 60 100 M80×2 100 72 72 20 
269 
291 
294 

/ 750 kN 
1000 kN 
2000 kN 364 145 57 68 127 M100×3 123.5 95 80 20 357 / 

 

 
 

KAL: CODE  ACCESSORIES (optional): ACCESSORI (opzionali): 

10, 25, 50 kN 

CTIC127KAL   Loading head. Testa di carico. 
CBC127KAL   Mounting plate. Piastra base. 
CAT127KAL   Tension screw. Vite di trazione. 
CACCEF30   Knuckle joint. (static applications) Teste a snodo sferico. (applicazioni statiche) 

100, 200, 300 kN 
CTIC165KAL   Loading head. Testa di carico. 
CBC165KAL   Mounting plate. Piastra base. 
CAT165KAL   Tension screw. Vite di trazione. 

100, 200 kN CACCEF40   Knuckle joint. (static applications) Teste a snodo sferico. (applicazioni statiche) 

300 kN 
 CACCEF40300KN 

CACCEF40300KNTOP 
  
  

Knuckle joint.(static applications) bottom 
Knuckle joint.(static applications) top 

Teste a snodo sfer. (applicaz. statiche) inferiore 
Teste a snodo sfer. (applicaz. statiche) superiore 

500, 750, 1000 kN 
CTIC230KAL   Loading head. Testa di carico. 
CBC230KAL   Mounting plate. Piastra base. 
CAT230KAL   Tension screw. Vite di trazione. 

2000 kN 

CTIC230KAL2MN   Loading head. Testa di carico. 

CBC230KAL2MN   Mounting plate. Piastra base. 

CAT230KAL2MN   Tension screw. Vite di trazione. 

Dimensioni     Dimensions                                                                         [[mm]] 

Accessori   Accessories 
 

KAL
Cellule de force de grande précision
Utilisation en  Traction-Compression

Capacité	 A	 ØB	 C	 D	 ØE	 F	 ØG	 H	 I	 L	 N	 P
10 - 25 - 50 kN	 142	 65	 25	 30	 57	 M30x2	 50	 33	 33	 10	 134	 265

100 kN	 182	 100	 34	 38	 76	 M42x3	 62	 42	 42	 10	 166	 380	

200 - 300 kN	 203	 100	 34	 38	 76	 M42x3	 62	 42	 42	 10	 187	 400

500 kN	 272	 127	 50	 50	 100	 M80x2	 100	 72	 72	 20	 271	 -

750 kN	 294	 127	 50	 50	 100	 M80x2	 100	 72	 72	 20	 293	 -

1000 kN	 297	 127	 50	 50	 100	 M80x2	 100	 72	 72	 20	 296	 -

2000 kN	 364	 145	 57	 68	 127	 M100x3	 123,5	 95	 80	 20	 357	 -

Dimensions avec accessoires en mm

Utilisation en compression Utilisation en traction

Vérifier que les accessoires
sont correctement serrés.
Matière des accessoires : Acier inoxydable
De 10 à 200 kN : Rm ≥90 kg/mm2

De 300 à 1000 kN : Rm ≥130 kg/mm2

Capacité KAL	 Accessoires		  Références

		  1  Grain d’appui		  CTIC127KAL

		  2  Plaque de base		  CBC127KAL

		  3  Vis de traction		  CAT127KAL

		  4  Rotules (application statique)	 CACCEF30

		  1  Grain d’appui		  CTIC165KAL

		  2  Plaque de base		  CBC165KAL

		  3  Vis de traction		  CAT165KAL

		  4  Rotules (application statique)	 CACCEF40

		  1  Grain d’appui		  CTIC230KAL

		  2  Plaque de base		  CBC230KAL

		  3  Vis de traction		  CAT230KAL

		  1  Grain d’appui		  CTIC230KAL2MN

		  2  Plaque de base		  CBC230KAL2MN

		  3  Vis de traction		  CAT230KAL2MN

10 - 25 - 50 kN

100 - 200 - 300 kN

500 - 750 - 1000 kN

2000 kN

100 - 200 kN

Pivot fileté

Rondelle de 
blocage

Rondelle de 
blocage

En contact

Goujon fileté
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Applicazioni in accordo alla UNI EN ISO 376 
Applications according to UNI EN ISO 376 

 

 

 
 
 

 

 

ATTENZIONE: 
Verificare che gli accessori siano correttamente serrati 

 

WARNING: 
Check that accessories are correctly tightened 

 
 
 
 

KAL: 

Dimensioni Dimensions  [[mm]] Codici   Codes 

L 
D A  

(c11) 
B H 

Tension set 
(+)  +  (+) 

Compression 
head     Min Max 

10, 25 kN ~317 210 266 35 12 146 CTISO25A  +  CTISO25B 
CCISO50 

50 kN  ~346 257 294 45 15 146 CTISO50A  +  CTISO50B 
100 kN  ~394 264 332 50 15 193 CTISO100A  +  CTISO100B 

CCISO300 200 kN  ~445 302 380 64 15 214 CTISO200A  +  CTISO200B 
300 kN  ~494 308 397 90 18 214 CTISO300A  +  CTISO300B 
500 kN  ~595 395 493 90 18 292 CTISO500A  +  CTISO500B CCISO500 
750KN,  

1MN  
~616 
~619 

413 
416 

472 
475 

120 25 
339 
342 

CTISO1MA  +  CTISO1MB CCISO1M 

2 MN - - - - - 398 - CCISO2MN 

NOTA: Accessori  a trazione in accordo alla UNI EN ISO 376 non fornibili per KAL 2MN 
NOTE: Tension accessories according to UNI EN ISO 376  not available for KAL 2MN  

 
 

 

41126 Cognento (MODENA) Italy Via Bottego 33/A Tel: +39-(0)59-346441 Fax: +39-(0)59-346437   E-mail: aep@aep.it 
Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 

In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice. 

Accessori  Accessories           
 

KAL
Cellule de force de grande précision
Utilisation en  Traction-Compression

Capacité	 L	  	 D	  	 A	 B	 H	  	 Kit traction	  	 Tête 
		  Min.		  Max.				    ( 5  + 7 )	 + 	 ( 6  + 7 )	 compression 8
10 - 25 kN	 317	 210		  266	 35	 2	 146	 CTISO25A	 +	 CTISO25B	 CCISO50
50 kN	 346	 257		  294	 45	 15	 146	 CTISO50A	 +	 CTISO50B	 CCISO50
100 kN	 394	 264		  332	 50	 15	 193	 CTISO100A	 +	 CTISO100B	 CCISO300
200 kN	 445	 302		  380	 64	 15	 214	 CTISO200A	 +	 CTISO200B	 CCISO300
300 kN	 494	 395		  493	 90	 18	 214	 CTISO300A	 +	 CTISO300B	 CCISO300
500 kN	 595	 395		  493	 90	 18	 292	 CTISO500A	 +	 CTISO500B	 CCISO500
750	 616	 413		  472	 120	 25	 339	 CTISO1MA	 +	 CTISO1MB	 CCISO1M
1000 kN	 619	 416		  475	 120	 25	 342	 CTISO1MA	 +	 CTISO1MB	 CCISO1M
2000 KN							       Non disponible

Références de commande :
Capacité KAL	 Classe 00	 Classe 0.5	 Classe 1

10 kN	 CKAL12710KN005	 CKAL12710KN055	 CKAL12710KN15

25 kN	 CKAL12725KN005	 CKAL12725KN055 	 CKAL12725KN15

50 kN	 CKAL12750KN005 	 CKAL12750KN055 	 CKAL12750KN15

100 kN	 (1)CKAL165100KN005 	 (1)CKAL165100KN055 	 CKAL165100KN15

200 kN	 (1)CKAL165200KN005 	 (1)CKAL165200KN055 	 CKAL165200KN15

300 kN	 (1)CKAL165300KN005 	 (1)CKAL165300KN055 	 CKAL165300KN15

500 kN	 ((1)CKAL230500KN005 	 (1)CKAL230500KN055 	 CKAL230500KN15

750 kN	 (1)CKAL230750KN005 	 (1)CKAL230750KN055 	 CKAL230750KN15

1000 kN	 (1)CKAL2301MN005 	 (1)CKAL2301MN055 	 CKAL2301MN15

2000 kN	 -	 (1)CKAL2302MN055 	 CKAL2302MN15

Dimensions avec accessoires en mm

Utilisation en compression Utilisation en traction

Vérifier que les accessoires
sont correctement serrés.
Matière des accessoires : Acier inoxydable
De 10 à 200 kN : Rm ≥90 kg/mm2

De 300 à 1000 kN : Rm ≥130 kg/mm2

(1) La certification ACCREDIA ne peut être effectuée par le Laboratoire LAT n° 93, sur demande elle peut être commandée 
à d’autres Laboratoires accrédités.

Accessoires en option :
Valise de transport en aluminium

Pièce de montage
sur la machine
(non fournie)


