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Caractéristiques principales
 Plage de mesure jusqu’à 8165 mm

 Linéarité jusqu’à ±2 µm

 Résolution jusqu’à 1 µm

 Interface disponible SSI & BiSS

 Résistant poussière, saletés et liquide (IP67)

 Température d’utilisation de -25°C à +85°C

 Grande tolérance de montage

 Sortie incrémental supp. pour le retour de vitesse. 

Spécifications techniques MXS2

MXS2
Capteur de déplacement à bandes 
magnétiques

Fréquence de comptage

Plage de mesure de 55mm à 8165 mm

Linéarité max. ±2 μm ±5 μm ±10 μm ±50 μm

Répétabilité ±1 incrément

Résolution 1 μm 2 μm 5 μm 10 μm 50 μm

Actualisation de la position 100 µs

Fréquence de comptage (incrémental) Voir tableau ci-dessous

Sortie
Absolu : SSI, BiSS-C

Incrémental : NPN (AB)

Alimentation +5 ±5%

Consommation max. 1

Connexion Câble Hi-flex avec fils ouverts ou câble avec connecteur M12, 8 broches

Indice de protection IP67

Température d’utilisation -25°C à +85°C

Température de stockage -40°C à +100°C 

Résistance aux chocs 250g, 6ms selon CEI EN 60068-2-27

Résistance aux vibrations 10g, 5 à 2000 Hz selon CEI EN 60068-2-6

Protection contre les courts-circuits Oui

EMC Selon EN 61000-6-2 niveau 3

Espace entre le capteur et la bande 0,1 à 0,6 mm

Vitesse de course (mécanique) max.10 m/s

Boîtier anticorodal, UNI EN AW-6082

Résolution (μm)
Courses de vitesse max. 

(m/s)  1)

Fréquence de 
comptage max. (kHz)

Longueur du mot de 
données 

Nb. max. de données 

50 7 73 19 bits 18 bits (262143) 

10 7 350 21 bits 20 bits (1048575)

5 7 580 22 bits 21 bits (2097151)

2 1,8 580 23 bits 22 bits (4194303)

1 1,4 580 24 bits 23 bits (8388607
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Résistance chimique de la bande magnétique

Dimensions (mm)

Acétone • • Kérosène • Eau de mer • •

Acétylène • • Cétone • • • Chaleur de vapeur •

Antigel (acide 
acétique glacial)

•
Huile minéral / 
moteur

•
Diluant

• • •

Benzène • • • Pétrole • • Térébenthine • •

Heptane • • •

•       Pas ou peu d’effet • • •   Beaucoup d’effet • •     Moyennement d’effets 

Longueur Max. 8220 mm

Classe de précision ±40 μm/m

Polar pitch 2 mm

Indice de protection IP67

Température d’utilisation -25°C à +85°C

Température de stockage -40°C à +100°C

Coefficient de dilatation thermique 0,000016/K

Spécifications techniques bande magnétique WBA2
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TECHNICAL DRAWING

Capteur MXS2
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Bande magnétique  WBA2

Détail A

1 2

3 4

L

10

1.
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Détail A

1 Bande protection acier inox

2 Bande de plastoferrite

3 Bande de base

4 Bande adhésive

L Épaisseur de la bande magnétique

ELECTRICAL CONNECTION

Function Cable output Connector output Connection cable K8P...

GND BK Pin 1 WH

+V RD Pin 2 BN

Clock IN + / MA + YE Pin 3 GN

Clock IN - / MA - BU Pin 4 YE

Data OUT + / SLO + GN Pin 5 GY

Data OUT - / SLO - OG Pin 6 PK

A 1) WH Pin 7 BU

B 1) GY Pin 8 RD

Shield Shield Housing Shield
1) only available with output options SSII and BISS

12

5
4

3 7

6

8

Connector,
M12 (male)

Encoder

Shield
Shield

Cable User

Signals

VDC
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Connexions électriques

Références de commande capteur MXS2

Références de commande bande magnétique WBA2
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TECHNICAL DRAWING

Capteur MXAZ

4 4

22

50

20

80.8

5.6

Ø 7.5 Ø 7.5

Ø 4.2 Ø 4.2

40
+0

.2
–0

Diagnostic LED

Allumé Le capteur fonctionne correctement, il n'y 
a pas d'erreurs actives.

Clignotement rapide 
(100 ms ON / 100 ms OFF)

Erreur dans les paramètres des données 
de la machine

Clignotement lent
(500 ms ON / 500 ms OFF)

Erreur de mémoire flash

Clignotement vraiment 
lent  (1 s ON / 1 s OFF)

Erreur des capteurs lors de la lecture 
de la bande magnétique

Flash unique 
(200 ms ON / 1 s OFF)

Le capteur est installé trop loin de la 
bande magnétique, l'installation ne 
respecte pas les valeurs de tolérance 
entre le capteur et la bande.

Double flash 
(200 ms ON twice / 1 s OFF)

Plusieurs erreurs sont actives en 
même temps

Bande magnétique WBAZ

Détail A

1 2

3 4

L

20

1.
4

1.
35

0.
4

Détail A

1 Bande protection acier inox

2 Bande de plastoferrite

3 Bande de base 

4 Bande adhésive

L Épaisseur de la bande magnétique

ELECTRICAL CONNECTION

Fonction Sortie câble Sortie connecteur Connexion câble K8P...

GNDSupply BK Pin 1 WH

+V RD Pin 2 BN

GNDSignal YE Pin 3 GN

START BU Pin 4 YE

Signal GN Pin 5 GY

STOP OG Pin 6 PK

n. c. WH Pin 7 BU

Erreur 1) GY Pin 8 RD

Bouclier Bouclier Boîtier Bouclier
1) Possible uniquement avec la sortie option AI1

12

5
4

3 7

6

8

Connecteur,
M12 (mâle)

Encoder

Bouclier
Bouclier

Câble Utilisateur

Signals

VDC
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Subject to change without prior notice.

WayCon Positionsmesstechnik GmbH
Email: info@waycon.de
Internet: www.waycon.biz

Headquarters Munich
Mehlbeerenstr. 4
82024 Taufkirchen
Tel. +49 (0)89 67 97 13-0
Fax +49 (0)89 67 97 13-250

Office Cologne
Auf der Pehle 1
50321 Brühl
Tel. +49 (0)2232 56 79 44
Fax +49 (0)2232 56 79 45

ORDER CODE SENSOR

MXS2

Signal de sortie
SSI, aligné MSB, Gray
SSI, aligné MSB, Gray + incrémental 
SSI, Aligné MSB en binaire 
BiSS-C, + incrémental

SSIG
SSII
SSIB
BISS

Résolution
1 µm
2 µm
5 µm
10 µm
50 µm

1
2
5

10
50

Connexion
Sortie câble 2 m
Sortie câble 5 m

Câble 0,5 m + M12 connecteur 
Câble 2 m + M12 connecteur

L2
L5

M0,5
M2

ORDER CODE MAGNETIC TAPE

WBA2

Longueur [mm]
1000 (plage de mesure max. 945) 
2000 (plage de mesure max. 1945) 
3000 (plage de mesure max. 2945) 
4000 (plage de mesure max. 3945) 
5000 (plage de mesure max. 4945) 
6000 (plage de mesure max. 5945) 
7000 (plage de mesure max. 6945) 
8220 (plage de mesure max. 8165)

1
2
3
4
5
6
7

8,2

Bande de protection acier inox 
Fourni1

Classe de précision
±40 μm/m40

ACCESSORIES

Cable with connector (female) M12, 8 poles, shielded, IP67

K8P2M-S-M12 2 m, straight connector

K8P5M-S-M12 5 m, straight connector

K8P10M-S-M12 10 m, straight connector

Mating connector (female) M12, 8 poles, for self assembly

D8-G-M12-S straight connector

D8-W-M12-S angular connector

Afficheurs numériques pour capteurs avec sortie HTL, 2 canaux

WAY-SX-S Écran tactile, alimentation : 18...30 VDC

WAY-SX-AC Écran tactile, alimentation : 115...230 VAC

Pour plus d'informations et d'options, cf. fiche technique WAY-SX.

- 4 -

Subject to change without prior notice.

WayCon Positionsmesstechnik GmbH
Email: info@waycon.de
Internet: www.waycon.biz

Headquarters Munich
Mehlbeerenstr. 4
82024 Taufkirchen
Tel. +49 (0)89 67 97 13-0
Fax +49 (0)89 67 97 13-250

Office Cologne
Auf der Pehle 1
50321 Brühl
Tel. +49 (0)2232 56 79 44
Fax +49 (0)2232 56 79 45

ORDER CODE SENSOR

MXS2

Signal de sortie
SSI, aligné MSB, Gray
SSI, aligné MSB, Gray + incrémental 
SSI, Aligné MSB en binaire 
BiSS-C, + incrémental

SSIG
SSII
SSIB
BISS

Résolution
1 µm
2 µm
5 µm
10 µm
50 µm

1
2
5

10
50

Connexion
Sortie câble 2 m
Sortie câble 5 m

Câble 0,5 m + M12 connecteur 
Câble 2 m + M12 connecteur

L2
L5

M0,5
M2

ORDER CODE MAGNETIC TAPE

WBA2

Longueur [mm]
1000 (plage de mesure max. 945) 
2000 (plage de mesure max. 1945) 
3000 (plage de mesure max. 2945) 
4000 (plage de mesure max. 3945) 
5000 (plage de mesure max. 4945) 
6000 (plage de mesure max. 5945) 
7000 (plage de mesure max. 6945) 
8220 (plage de mesure max. 8165)

1
2
3
4
5
6
7

8,2

Bande de protection acier inox 
Fourni1

Classe de précision
±40 μm/m40

ACCESSORIES

Cable with connector (female) M12, 8 poles, shielded, IP67

K8P2M-S-M12 2 m, straight connector

K8P5M-S-M12 5 m, straight connector

K8P10M-S-M12 10 m, straight connector

Mating connector (female) M12, 8 poles, for self assembly

D8-G-M12-S straight connector

D8-W-M12-S angular connector

Afficheurs numériques pour capteurs avec sortie HTL, 2 canaux

WAY-SX-S Écran tactile, alimentation : 18...30 VDC

WAY-SX-AC Écran tactile, alimentation : 115...230 VAC

Pour plus d'informations et d'options, cf. fiche technique WAY-SX.
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Accessoires
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Subject to change without prior notice.

WayCon Positionsmesstechnik GmbH
Email: info@waycon.de
Internet: www.waycon.biz

Headquarters Munich
Mehlbeerenstr. 4
82024 Taufkirchen
Tel. +49 (0)89 67 97 13-0
Fax +49 (0)89 67 97 13-250

Office Cologne
Auf der Pehle 1
50321 Brühl
Tel. +49 (0)2232 56 79 44
Fax +49 (0)2232 56 79 45

ORDER CODE SENSOR MXI51

MXI51 H

Signal de sortie
Push-Pull (AB, /AB) (HTL) 
Line Driver (AB, /AB) (TTL)

YC-2
L-1

Résolution
0.5 µm
1 µm
5 µm
10 µm
25 µm
50 µm

05
1
5

10
25
50

Connexion
Sortie câble 2 m
Sortie câble 5 m
Sortie câble 5 m

Câble 0,5 m + connecteur M12 
Câble 2 m + connecteur M12

L2
L5

L10
M0,5
M2

Référence 
Sans

Tout les 5 mm 
1 point de référence 1)

N
I
R

1) Nécessite l'accessoire WKM-1309-5

ORDER CODE MAGNETIC TAPE WB50

WB50

Longueur
Jusqu'à 100 m X 1)

Bande protection acier inox 
Fourni1

Classe de protection
±85 μm/m

±35 μm/m (jusqu'à 30 m)
100
50

1) Longueur en mètre
Plage de mesure = longueur supérieur à 10 mm

ACCESSORIES

Câble avec connecteur (femelle) M12, 8 pôles, bouclier, IP67

K8P2M-S-M12 2 m, connecteur droit

K8P5M-S-M12 5 m, connecteur droit

K8P10M-S-M12 10 m, connecteur droit

Raccord connecteur (femelle) M12, 8 pôles, à assembler

D8-G-M12-S Connecteur droit

D8-W-M12-S Connecteur angulaire

Accessoires supplémentaires 

WKM-1309-2 1) Aimant de référence pour les options R et T

KIT WIPERS 1) Essuie-poussière (10 pcs)
1) non inclus dans la livraison du capteur

Afficheurs numériques pour capteurs avec sortie HTL, 2 canaux

WAY-DX-S Écran tactile, alimentation : 18...30 VDC

WAY-DX-AC Écran tactile, alimentation : 115...230 VAC

Pour plus d'informations et d'options, cf. fiche technique du WAY-DX.

Afficheurs numériques pour capteurs avec sortie HTL ou TTL, 2 canaux

WAY-DXM-S Écran tactile, alimentation : 18...30 VDC

WAY-DXM-AC Écran tactile, alimentation : 115...230 VAC

Pour plus d'informations et d'options, cf. fiche technique du WAY-DXM
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Email: info@waycon.de
Internet: www.waycon.biz

Headquarters Munich
Mehlbeerenstr. 4
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Fax +49 (0)89 67 97 13-250

Office Cologne
Auf der Pehle 1
50321 Brühl
Tel. +49 (0)2232 56 79 44
Fax +49 (0)2232 56 79 45

ORDER CODE SENSOR

MXS2

Signal de sortie
SSI, aligné MSB, Gray
SSI, aligné MSB, Gray + incrémental 
SSI, Aligné MSB en binaire 
BiSS-C, + incrémental

SSIG
SSII
SSIB
BISS

Résolution
1 µm
2 µm
5 µm
10 µm
50 µm

1
2
5

10
50

Connexion
Sortie câble 2 m
Sortie câble 5 m

Câble 0,5 m + M12 connecteur 
Câble 2 m + M12 connecteur

L2
L5

M0,5
M2

ORDER CODE MAGNETIC TAPE

WBA2

Longueur [mm]
1000 (plage de mesure max. 945) 
2000 (plage de mesure max. 1945) 
3000 (plage de mesure max. 2945) 
4000 (plage de mesure max. 3945) 
5000 (plage de mesure max. 4945) 
6000 (plage de mesure max. 5945) 
7000 (plage de mesure max. 6945) 
8220 (plage de mesure max. 8165)

1
2
3
4
5
6
7

8,2

Bande de protection acier inox 
Fourni1

Classe de précision
±40 μm/m40

ACCESSORIES

Cable with connector (female) M12, 8 poles, shielded, IP67

K8P2M-S-M12 2 m, straight connector

K8P5M-S-M12 5 m, straight connector

K8P10M-S-M12 10 m, straight connector

Mating connector (female) M12, 8 poles, for self assembly

D8-G-M12-S straight connector

D8-W-M12-S angular connector

Afficheurs numériques pour capteurs avec sortie HTL, 2 canaux

WAY-SX-S Écran tactile, alimentation : 18...30 VDC

WAY-SX-AC Écran tactile, alimentation : 115...230 VAC

Pour plus d'informations et d'options, cf. fiche technique WAY-SX.


