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Avantages
 Utilisation en traction et compression

 Disponible en Tonne ou kNewton

 Statique ou dynamique

 Profile bas

 Sensibilité 2 mV/V

 Construction en acier inoxydable 

 Soudure laser, indice de protection IP67

 CE – ROHS

 Option transmission sans fil WIMOD

TC4
Cellule de force ou de pesage
en Traction-Compression

Caractéristiques : 
Classe ISO 376  C1

Capacité nominale  5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 - 2000 - 3000 - 5000 kN 
  0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 200 - 300 - 500 T

Erreurs relatives (à la lecture) :       
a) répétabilité 0°-120°-240° (b)  ≤ ±0.145 % 
b) interpolation (fc)  ≤ ±0.090 % 
c) réversibilité (u)  ≤ ±0.240 % 
d) zéro (fo)  ≤ ±0.030 % PE

Linéarité  ≤ ±0.05 % PE

Hystérésis  ≤ ±0.05 % PE

Effet de la température  (10 °C) :  
a) Sur le zéro  ≤ ±0.028 % 
b) Sur la sensibilité  ≤ ±0.024 %

Sensibilité  2mV/V

Tolérance à la sensibilité  ≤  ±0.1 % EM

Résistance d’entrée pour modèles 5 à 300 kN et 0,5 à 30 t 800 ± 20 Ω 
Résistance de sortie  705 ± 2 Ω

Résistance d’entrée pour modèles 500 à 5000 kN et 50 à 500 t 430 ± 20 Ω 
Résistance de sortie  352 ± 2 Ω

Résistance d’isolement  > 5 GΩ

Équilibrage du zéro  ≤ ±1 %

Tension d’alimentation recommandée  10 V

Tension d’alimentation nominale  1-15 V

Tension d’alimentation max tolérée  18 V

Limite mécanique, valeurs basées sur la capacité nominale des capteurs : 
a) charge de service  120 % 
b) charge max permissible  150 % 
c) charge de rupture  >300 % 
d) charge transversale max  100 % 
e) charge dynamique max permissible  75 %

Déflexion à la charge nominale  de 0.06 à 0.21 mm suivant l’étendue de mesure

Température de référence  +23 °C

Température nominale  -10 / +40 °C

Température de travail  -20 / +70 °C

Température de stockage  -20 / +80 °C

Classe de protection (EN 60529)  IP67

Longueur de câble  Sortie câble 5 m



www.wimesure.fr • info@wimesure.fr • 01 30 47 22 00

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s -
 L

es
 sp

éc
ifi

ca
tio

ns
 p

eu
ve

nt
 ê

tr
e 

m
od

ifi
és

 sa
ns

 p
ré

av
is 

- w
im

es
ur

e.
fr 

• T
C4

 / 
TC

4a
m

p 
R1

2 
• A

H
 • 

20
23

TC4
Cellule de force ou de pesage
en Traction-Compression

Dimensions en mm

Capacités ØA B C ØD ØE F G nb G H T KHz(1) Fixation Serrage
0.5 T 5 kN 100 86 35 72 32 M20x1.5 9 6 121 7.5 2.5 M8 40 Nm

1 T 10 kN 100 86 35 72 32 M20x1.5 9 6 121 7.5 2.5 M8 40 Nm

2.5 T 25 kN 100 86 35 72 32 M20x1.5 9 6 121 7.5 4.8 M8 40 Nm

5 T 50 kN(2) 100 86 35 72 32 M20x1.5 9 6 121 7.5 8.6 M8 40 Nm

5 T 50 kN 127 110 35 92 47 M30x2 10.5 8 149 7.5 3.8 M10 70 Nm

10 T 100 kN 127 110 35 92 47 M30x2 10.5 8 149 7.5 5.8 M10 70 Nm

20 T 200 kN 165 138 50 108 62 M42x3 17 12 188 15 5.7 M16 368 Nm

30 T 300 kN 165 138 50 108 62 M42x3 17 12 188 15 7.3 M16 368 Nm

50 T 500 kN 165 138 60 108 62 M42x3 17 12 188 20 9.8 M16 368 Nm

75 T 750 kN 230 185 80 145 98 M60x3 26 12 254 30 18.2 M24 460 Nm

100 T 1000 kN 230 185 80 145 98 M60x3 26 12 254 30 18.2 M24 460 Nm

200 T 2000 kN 300 250 100 198 132 M100x3 25 16 323 40 18 M24 460 Nm

300 T 3000 kN(3) 350 294 120 238 160 M100x3 28 16 367 40 15.7 M27 1500 Nm

500 T 5000 kN(3) 350 294 130 238 160 M100x3 28 16 367 45 15.7 M27 1500 Nm
(1)Fréquence maximale 
(2)Modèles 5 T ou 50 kN Ø100 est utilisable en traction jusqu’à 2,5 T ou 25 kN 
(3)Modèles 300 et 500 T ou 3000 et 5000 kN sont utilisables en traction jusqu’à 250 T ou 2500 kN

Raccordement électrique
En sortie câble

+ Alimentation Rouge

- Alimentation Noir

+ Signal  Blanc

-Signal  Jaune

Blindage

Modèle TC4 avec 
options WIMOD et 
plaque de montage

Références en pesage Références en force

CTC4100500K5  0.5 t  CTC41005KNI15  5 kN

CTC41001T5  1 t  CTC410010KNI15  10 kN

CTC41002T55  2.5t  CTC410025KNI15  25 kN

CTC41005T5  5 t  CTC410050KNI15  50 kN

CTC41275T5  5 t  CTC412750KNI15  50 kN

CTC412710T5  10 t  CTC4127100KNI15  100 kN

CTC416520T5  20 t  CTC4165200KNI15  200 kN

CTC416530T5  30 t  CTC4165300KNI15  300 kN

CTC416550T5  50 t  CTC4165500KNI15  500 kN

CTC423075T5  75 t  CTC4230750KNI15  750 kN

CTC4230100T5  100 t  CTC42301MNI15  1 MN

CTC4300200T5  200 t  CTC43002MNI15  2 MN

CTC4350300T5  300 t  CTC43503MNI15  3 MN

CTC4350500T5  500 t  CTC43505MNI15  5 MN
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       Trasduttore di FORZA 
 

        FORCE transducer 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CODE LOAD CODE LOAD A B C D E F G n°G H T KHz(2) 
CTC4100250K5 250 kg CTC41002KN5I15  2,5 kN 

100 86 35 72 32 M20×1.5 9 6 121 7.5 

2.5 
CTC4100500K5 500 kg CTC41005KNI15  5 kN 2.5 

CTC41001T5 1 t CTC410010KNI15  10 kN 2.5 
CTC41002T55 2.5t CTC410025KNI15  25 kN 4.8 
CTC41005T5 5 t (3) CTC410050KNI15 50 kN (3) 8.6 
CTC41275T5 5 t CTC412750KNI15  50 kN 127 110 35 92 47 M30×2 10.5 8 149 7.5 3.8 

CTC412710T5 10 t CTC4127100KNI15  100 kN 5.8 
CTC416520T5 20 t CTC4165200KNI15  200 kN 

165 138 50 108 62 M42×3 17 12 188 15 5.7 
CTC416530T5 30 t CTC4165300KNI15  300 kN 7.3 
CTC416550T5 50 t CTC4165500KNI15  500 kN 60 20 9.8 
CTC423075T5 75 t CTC4230750KNI15  750 kN 230 185 80 145 98 M60×3 25 12 254 30 3.2 CTC4230100T5 100 t CTC42301MNI15 1 MN 

(1) CTC4300200T5 200 t (1) CTC43002MNI15 2 MN 300 250 100 198 132 M100×3 25 16 339 50 2.7 
(1) CTC4350300T5  300 t (4) (1) CTC43503MNI15   3 MN (4) 

350 294 
120 

238 178 M100×3 28 16 389 
60 

2.8 
(1) CTC4350500T5  500 t (4) (1) CTC43505MNI15   5 MN (4) 130 65 
  

(1)  La taratura ACCREDIA in TRAZIONE NON può essere eseguita dal Centro LAT N° 093, a richiesta può essere commissionata ad altri centri accreditati. 
    ACCREDIA certification in TENSION can NOT be performed by LAT n° 93 Laboratory, on request it can be ordered to other accredited laboratories. 
(2) Frequenza naturale / Natural frequency 

Accessori   Accessories 
 

WIMOD 
Trasmissione WIRELESS 
WIRELESS transmission 

Dimensioni     Dimensions                                                                         mm 

 
from 5kN to 1MN 

from 2MN to 5MN 
De 5 kN à 1 MN

De 2 MN à 5 MN

 
 

OPZIONI 
Da acquistare separatamente 

OPTIONS 
To be purchased separately 

 

 CODE (8) OPZIONE (8) OPTION  

 

CMIL6MF Uscita diretta connettore MIL6M Direct output connector MIL6M  

 

CMIL6FV5 
CONNETTORE MIL6M femmina 6 
poli dritto completo di CAVO 
PVC schermato lunghezza 5 m. 

Female 6 poles straight MIL6M 
CONNECTOR complete PVC 
CABLE, shielded, length 5 m. 

 CODE (9) OPZIONE (9) OPTION  

 

CONNM12MF  Uscita diretta connettore M12 Direct output connector M12 

 

CONNM12FV5 

CONNETTORE M12x1 femmina 5 
poli dritto completo di CAVO 
PVC costampato schermato 
lunghezza 3 m. 

Female 5 poles straight M12x1 
CONNECTOR complete PVC 
molded CABLE, shielded, length 
3 m. 

 CODE OPZIONE (2, 3 e 5 MN) OPTION (2, 3 and 5 MN) 

 

CMIL7FV5 

CONNETTORE MIL7M femmina 7 
poli dritto completo di CAVO 
PVC schermato, 6 fili, lunghezza 
5 m.  

Female 7 poles straight MIL7M 
CONNECTOR complete PVC 
CABLE, shielded, 6 wires, length 
5 m. 

 

Collegamenti Elettrici per trasduttori da 2.5 kN a 1MN 
Electrical connection for transducers from 2.5 kN to 1 MN 

 

USCITA STANDARD: cavo schermato PVC 105°C, Ø 5.2 mm a 4× Ø 0.35mm2 conduttori stagnati.  Schermo collegato al corpo del trasduttore. 
STANDARD OUTPUT: PVC 105°C shielded cable, Ø 5.2mm with 4× Ø 0.35mm2 tinned conductors. Shield connected to the body of the transducer. 

 

Transducer OUTPUT CABLE CAVO MIL6M (8) 
(optional) 

M12 (9)   
(optional) 

 

 

 

EXCITATION + 
EXCITATION - 

OUTPUT + 
OUTPUT - 

------------------- 

 

Red 
Black 
White 
Yellow 
Shield 

 

Rosso 
 Nero 

Bianco  
Giallo 

Schermo 

 

A 
B  
D 
C 
F 

 

1 
3 
2 
4 
5 

 

Collegamenti Elettrici per trasduttori da 2 MN a 5 MN 
Electrical connection for transducers from 2 MN to 5 MN 

 

Transducer OUTPUT MIL7M  CABLE CAVO 
 

 

 

EXCITATION + 
SENSE + 

OUTPUT + 
EXCITATION - 

SENSE - 
OUTPUT - 

-------------------- 

 

C 
F 
A 
B 
G 
D 
E 

 

Red 
Orange 
White 
Black 
Blue  

Yellow 
Shield 

 

Rosso 
Arancione 

Bianco  
Nero  
Blu  

Giallo 
Schermo 

 
 

 
 

41126 Cognento (MODENA) Italy Via Bottego 33/A Tel: +39-(0)59-346441 Fax: +39-(0)59-346437   E-mail: aep@aep.it 
Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 

In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice. 
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Avantages
 Utilisation en traction et compression

 Disponible en Tonne ou kNewton

 Signaux de sortie ±5, ±10 V ou 4-20 mA

 Profile bas

 Construction en acier inoxydable 

 Soudure laser, indice de protection IP67

 CE – ROHS

TC4AMP
Cellule de force ou de pesage amplifiée
Utilisation Traction-Compression

Caractéristiques : 
Capacité nominale  5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 - 2000 - 3000 - 5000 kN 
  0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 200 - 300 - 500 T

Linéarité  ≤ ±0.05 % PE

Hystérésis  ≤ ±0.05 % PE

Erreur transverse à 10 % de la PE  ≤ ±0.03 % PE

Effet de la température  (10 °C) :  
a) Sur le zéro  ≤ ±0.028 % 
b) Sur la sensibilité  ≤ ±0.024 %

Signal de sortie  4-20 mA (3 fils) - ±5 V - ±10 V

Tolérance à la sensibilité  ≤  ±0.1 % EM

Tension d’alimentation nominale sortie courant  12 à 24 VCC

Tension d’alimentation nominale sortie tension  18 à 24 VCC

Tension maximale  28 VCC

Consommation maximale  30 mA

Impédance de sortie version courant  de 0 à 470 Ω

Impédance de sortie version tension  min. 3 kΩ

Résistance d’isolement  > 2 GΩ

Équilibrage du zéro  ≤ ±1 %

Limite mécanique, valeurs basées sur la capacité nominale des capteurs : 
a) charge de service  120 % 
b) charge max permissible  150 % 
c) charge de rupture  >300 % 
d) charge transversale max  100 % 
e) charge dynamique max permissible  75 %

Déflexion à la charge nominale  de 0.06 à 0.21 mm suivant l’étendue de mesure

Température de référence  +23 °C

Température nominale  -10 / +40 °C

Température de travail  -20 / +70 °C

Température de stockage  -20 / +80 °C

Classe de protection (EN 60529)  IP67

Longueur de câble  Sortie câble 5 m
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Data Sheet: TC4AMP.227.R6 

www.aep.it               TTCC44AAMMPP 

Trasduttore di FORZA 
 

FORCE transducer 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOAD A B C D E F G n°G H T 
 5 kN 

100 86 35 72 32 M20×1.5 9 6 121 7.5  10 kN 
 25 kN 

  50 kN (1) 
 50 kN 127 110 35 92 47 M30×2 10.5 8 149 7.5  100 kN 
 200 kN 

165 138 50 108 62 M42×3 17 12 188 15  300 kN 
 500 kN 60 20 
 750 kN 230 185 80 145 98 M60×3 26 12 254 30 1 MN 
2 MN 300 250 100 198 132 M100×3 25 16 339 50 

  3 MN (2) 
350 294 

120 
238 178 M100×3 28 16 389 

60 
  5 MN (2) 130 65 
 

(1) Il trasduttore di forza da 50 kN Ø100 è garantito in TRAZIONE fino a 25 kN,   
   The force transducer 50 kN Ø100 is guaranteed in TENSION up to 25 kN. 
 
 

 (2) I trasduttori di forza da 3 MN e 5 MN sono garantiti in TRAZIONE fino a 2,5 MN  
   The force transducers 3 MN and 5 MN are guaranteed in TENSION up to 2,5 MN. 

 

 

Accessori   Accessories 
 

Dimensioni     Dimensions                                                                         mm 

 From 5kN to 1MN 2MN and 5MN 

Raccordement électrique

TC4AMP
Cellule de force ou de pesage amplifiée
Utilisation Traction-Compression

Dimensions en mm

Capacités ØA B C ØD ØE F G nb G H T Fixation Serrage
0.5 T 5 kN 100 86 35 72 32 M20x1.5 9 6 121 7.5 M8 40 Nm

1 T 10 kN 100 86 35 72 32 M20x1.5 9 6 121 7.5 M8 40 Nm

2.5 T 25 kN 100 86 35 72 32 M20x1.5 9 6 121 7.5 M8 40 Nm

5 T 50 kN(1) 100 86 35 72 32 M20x1.5 9 6 121 7.5 M8 40 Nm

5 T 50 kN 127 110 35 92 47 M30x2 10.5 8 149 7.5 M10 70 Nm

10 T 100 kN 127 110 35 92 47 M30x2 10.5 8 149 7.5 M10 70 Nm

20 T 200 kN 165 138 50 108 62 M42x3 17 12 188 15 M16 368 Nm

30 T 300 kN 165 138 50 108 62 M42x3 17 12 188 15 M16 368 Nm

50 T 500 kN 165 138 60 108 62 M42x3 17 12 188 20 M16 368 Nm

75 T 750 kN 230 185 80 145 98 M60x3 26 12 254 30 M24 460 Nm

100 T 1000 kN 230 185 80 145 98 M60x3 26 12 254 30 M24 460 Nm

200 T 2000 kN 300 250 100 198 132 M100x3 25 16 323 40 M24 460 Nm

300 T 3000 kN(2) 350 294 120 238 160 M100x3 28 16 367 40 M27 1500 Nm

500 T 5000 kN(2) 350 294 130 238 160 M100x3 28 16 367 45 M27 1500 Nm
(1)Modèles 5 t ou 50 kN Ø100 est utilisable en traction jusqu’à 2,5 t ou 25 kN 
(2)Modèles 300 et 500 T ou 3000 et 5000 kN sont utilisables en traction jusqu’à 250 T ou 2500 kN

De 5 kN à 1 MN De 2 MN à 5 MN

 
 

Collegamenti Elettrici      Electrical Connections 
 

Attenzione Proteggere il positivo dell’alimentazione con un fusibile esterno rapido da 100 o 200mA 
Warning    Protect POWER+ by using an external 100 to 200mA fast-blow fuse 

 
 

Transducer 
from 5 kN to 1 MN CABLE* MIL6M (optional) M12 (optional) OPTION with M12 

 

 
 
 

 

 
 

 A = POWER+ 
 B = 0 V / Signal - 
 C = Not connected 
 D = OUTPUT+ 
 E = Not connected 
 F = EARTH 

 

 
CONNETTORE M12x1 

femmina 4 poli dritto 
completo di CAVO PVC 
costampato schermato 

lunghezza 3m 
 

Female 4 poles straight 
M12x1 CONNECTOR 
complete PVC molded 

CABLE, shielded, length: 
3m  

 
* Cavo schermato PVC 105°C, Ø5.2mm a 4 conduttori Ø0.35mm2 stagnati.    
* PVC 105°C shielded cable, Ø5.2mm with 4 tinned Ø0.35mm2 conductors. 

 
 

Transducer 
2MN and 5MN MIL7M CABLE * 

 

A = OUTPUT+ 
B = 0 V / Signal - 
C = POWER+ 
D = Not connected 
E = EARTH 
F = Not connected 
G = Not connected 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
41126 Cognento (MODENA) Italy Via Bottego 33/A Tel: +39-(0)59-346441 Fax: +39-(0)59-346437   E-mail: aep@aep.it 

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice. 
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Collegamenti Elettrici      Electrical Connections 
 

Attenzione Proteggere il positivo dell’alimentazione con un fusibile esterno rapido da 100 o 200mA 
Warning    Protect POWER+ by using an external 100 to 200mA fast-blow fuse 

 
 

Transducer 
from 5 kN to 1 MN CABLE* MIL6M (optional) M12 (optional) OPTION with M12 

 

 
 
 

 

 
 

 A = POWER+ 
 B = 0 V / Signal - 
 C = Not connected 
 D = OUTPUT+ 
 E = Not connected 
 F = EARTH 

 

 
CONNETTORE M12x1 

femmina 4 poli dritto 
completo di CAVO PVC 
costampato schermato 

lunghezza 3m 
 

Female 4 poles straight 
M12x1 CONNECTOR 
complete PVC molded 

CABLE, shielded, length: 
3m  

 
* Cavo schermato PVC 105°C, Ø5.2mm a 4 conduttori Ø0.35mm2 stagnati.    
* PVC 105°C shielded cable, Ø5.2mm with 4 tinned Ø0.35mm2 conductors. 

 
 

Transducer 
2MN and 5MN MIL7M CABLE * 

 

A = OUTPUT+ 
B = 0 V / Signal - 
C = POWER+ 
D = Not connected 
E = EARTH 
F = Not connected 
G = Not connected 
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not connected 

 
 

Collegamenti Elettrici      Electrical Connections 
 

Attenzione Proteggere il positivo dell’alimentazione con un fusibile esterno rapido da 100 o 200mA 
Warning    Protect POWER+ by using an external 100 to 200mA fast-blow fuse 

 
 

Transducer 
from 5 kN to 1 MN CABLE* MIL6M (optional) M12 (optional) OPTION with M12 

 

 
 
 

 

 
 

 A = POWER+ 
 B = 0 V / Signal - 
 C = Not connected 
 D = OUTPUT+ 
 E = Not connected 
 F = EARTH 

 

 
CONNETTORE M12x1 

femmina 4 poli dritto 
completo di CAVO PVC 
costampato schermato 

lunghezza 3m 
 

Female 4 poles straight 
M12x1 CONNECTOR 
complete PVC molded 

CABLE, shielded, length: 
3m  

 
* Cavo schermato PVC 105°C, Ø5.2mm a 4 conduttori Ø0.35mm2 stagnati.    
* PVC 105°C shielded cable, Ø5.2mm with 4 tinned Ø0.35mm2 conductors. 

 
 

Transducer 
2MN and 5MN MIL7M CABLE * 

 

A = OUTPUT+ 
B = 0 V / Signal - 
C = POWER+ 
D = Not connected 
E = EARTH 
F = Not connected 
G = Not connected 
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Accessoires TC4
Accessoires de montage pour cellule 
TC4 et TC4AMP

Utilisation en compression Utilisation en traction

Dimensions en mm
 A B C D ØE(1) ØF ØG H ØL M (2) Ø(3)
5 kN 108 37 35 36 57 100 70 M20x1.5 32 env. 170 M20x1.5 100

10 kN 108 37 35 36 57 100 70 M20x1.5 32 env. 170 M20x1.5 100

25 kN 108 37 35 36 57 100 70 M20x1.5 32 env. 170 M20x1.5 100

50 kN 108 37 35 36 57 100 70 M20x1.5 32 env. 170 M20x1.5 100

50 kN 108 37 35 36 76 127 100 M30x2 47 env. 170 M30x2 127

100 kN 108 37 35 36 76 127 100 M30x2 47 env. 200 M30x2 127

200 kN 169 60 50 59 76 165 100 M42x3 62 env. 224 M42x3 165

300 kN 169 60 50 59 76 165 100 M42x3 62 env. 465 M42x3 165

500 kN 179 60 50 59 76 165 100 M42x3 62 env. 513 M42x3 165

750 kN 252 85 80 87 126 230 180 M60x3 98 - M60x3 230

1000 kN 252 85 80 87 126 230 180 M60x3 98 - M60x3 230

2000 kN 309 85 100 124 129 300 250 M100x3 132 - M100x3 300

3000 kN 384 120 120 144 168 350 330 M100x3 160 - M100x3 350

5000 kN 394 120 130 144 168 350 330 M100x3 160 - M100x3 350

(1) Grain d’appui 
(2) Filetage avec appui sphérique 
(3) Plaque de montage 
(4) Rotules

 Grain d’appui

 Appui sphérique

 Plaque de montage

 Rotules 
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www.aep.it                      TTCC44 

       Trasduttore di FORZA 
 

        FORCE transducer 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CODE LOAD CODE LOAD A B C D E F G n°G H T KHz(2) 
CTC4100250K5 250 kg CTC41002KN5I15  2,5 kN 

100 86 35 72 32 M20×1.5 9 6 121 7.5 

2.5 
CTC4100500K5 500 kg CTC41005KNI15  5 kN 2.5 

CTC41001T5 1 t CTC410010KNI15  10 kN 2.5 
CTC41002T55 2.5t CTC410025KNI15  25 kN 4.8 
CTC41005T5 5 t (3) CTC410050KNI15 50 kN (3) 8.6 
CTC41275T5 5 t CTC412750KNI15  50 kN 127 110 35 92 47 M30×2 10.5 8 149 7.5 3.8 

CTC412710T5 10 t CTC4127100KNI15  100 kN 5.8 
CTC416520T5 20 t CTC4165200KNI15  200 kN 

165 138 50 108 62 M42×3 17 12 188 15 5.7 
CTC416530T5 30 t CTC4165300KNI15  300 kN 7.3 
CTC416550T5 50 t CTC4165500KNI15  500 kN 60 20 9.8 
CTC423075T5 75 t CTC4230750KNI15  750 kN 230 185 80 145 98 M60×3 25 12 254 30 3.2 CTC4230100T5 100 t CTC42301MNI15 1 MN 

(1) CTC4300200T5 200 t (1) CTC43002MNI15 2 MN 300 250 100 198 132 M100×3 25 16 339 50 2.7 
(1) CTC4350300T5  300 t (4) (1) CTC43503MNI15   3 MN (4) 

350 294 
120 

238 178 M100×3 28 16 389 
60 

2.8 
(1) CTC4350500T5  500 t (4) (1) CTC43505MNI15   5 MN (4) 130 65 
  

(1)  La taratura ACCREDIA in TRAZIONE NON può essere eseguita dal Centro LAT N° 093, a richiesta può essere commissionata ad altri centri accreditati. 
    ACCREDIA certification in TENSION can NOT be performed by LAT n° 93 Laboratory, on request it can be ordered to other accredited laboratories. 
(2) Frequenza naturale / Natural frequency 

Accessori   Accessories 
 

WIMOD 
Trasmissione WIRELESS 
WIRELESS transmission 

Dimensioni     Dimensions                                                                         mm 

 
from 5kN to 1MN 

from 2MN to 5MN 

 
 

Applicazioni        Applications 
 

       COMPRESSIONE   COMPRESSION  TRAZIONE   TENSION 

   

 

ATTENZIONE: 
Verificare che le viti di fissaggio e gli accessori 
siano correttamente serrati.  

WARNING: 
Check that the fixing screws and the accessories 
are correctly tightened.  

Materiale accessori: 
da 2.5 a 200 kN 
da 300 kN a 5 MN      

Acciaio inox 
Rm  90 kg/mm2 

Rm  130 kg/mm2 

Accessories execution material: 
from 2.5 to 200 kN 
from 300 kN to 5 MN 

Stainless Steel 
Rm  90 kg/mm2 

Rm  130 kg/mm2 
 

 
 
 

TC4: A B C D E F G H L    M 
2.5, 5, 10, 25, 50 kN 108 37 35 36 Ø 57 Ø 100 Ø 70 M 20 × 1.5 Ø 32 ~ 170 

50, 100 kN 108 37 35 36 Ø 76 Ø 127 Ø 100 M 30 × 2 Ø 47 ~ 200 
200 kN  169 60 50 59 Ø 76 Ø 165 Ø 100 M 42 × 3 Ø 62 ~ 224 
300 kN 169 60 50 59 Ø 76 Ø 165 Ø 100 M 42 × 3 Ø 62 ~ 465 
500 kN 179 60 60 59 Ø 76 Ø 165 Ø 100 M 42 × 3 Ø 62 ~ 513 

750 kN, 1 MN 252 85 80 87 Ø 126 Ø 230 Ø 180 M 60 × 3 Ø 98 / 
2 MN 309 85 100 124 Ø 129 Ø 300 Ø 250 M100 × 3 Ø132 / 
3 MN 384 120 120 144 Ø 168 Ø 350 Ø 330 M100 × 3 Ø 178 / 
5 MN 394 120 130 144 Ø 168 Ø 350 Ø 330 M100 × 3 Ø 178 / 

 

TC4: CODE  ACCESSORIES (optional): ACCESSORI (opzionali): 

2.5, 5, 10 kN 
25, 50 kN 

CTIC22  Loading head. Testa di carico. 
CTC425M20  Spherical loading head M20×1.5. Testa di carico sferica M20×1.5 
CPBTC4D100  Mounting plate  100 mm. Piastra base  100 mm. 
CACCEM20  Knuckle joints. Teste a snodo sferico. 

50, 100 kN 

CTIC28  Loading head. Testa di carico. 
CTC445M30  Spherical loading head M30×2. Testa di carico sferica M30×2. 
CPBTC4D127  Mounting plate  127 mm. Piastra base  127 mm. 
CACCEM30  Knuckle joints. Teste a snodo sferico. 

  200, 300, 500 kN 

CTIC35  Loading head. Testa di carico. 
CTS62M42TC4  Spherical loading head M42×3 (200-300kN) Testa di carico sferica M42×3 (200-300kN) 

CTS62M42TC450T  Spherical loading head M42×3 (500kN) Testa di carico sferica M42×3 (500kN) 
CPBTC4D165  Mounting plate  165 mm. Piastra base  165 mm. 
CACCEM42  Knuckle joints. (max 200KN) Teste a snodo sferico. (max 200kN) 

CACCEM4230T  Knuckle joints. (max 300KN) Teste a snodo sferico. (max 300kN) 
CACCEM4250T  Knuckle joints. (max 500KN) Teste a snodo sferico. (max 500kN) 

750 kN, 1 MN 
CTIC60  Loading head. Testa di carico. 

CTS96M60  Spherical loading head M60×3. Testa di carico sferica M60×3. 
CPBTC4D230  Mounting plate  230 mm. Piastra base  230 mm. 

2 MN 
CTIC106  Loading head. Testa di carico. 

TS160M100  Spherical loading head M100×3 (2MN) Testa di carico sferica M100×3 (2MN) 
CPBTC4D300  Mounting plate  300 mm. Piastra base  300 mm. 

3 MN, 5 MN 
CTIC140  Loading head. Testa di carico. 

CTS170M100  Spherical loading head M100×3. Testa di carico sferica M100×3. 
CPBTC4D350  Mounting plate  350 mm. Piastra base  350 mm. 

 
 

Dimensioni     Dimensions                                                                         mm 
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Accessoires TC4
Accessoires de montage pour cellule 
TC4 et TC4AMP

Utilisation en compression Utilisation en traction

Capacité TC4 ou TC4AMP   Accessoires    Références

    1  Grain d’appui    CTIC22

    2  Tête sphérique M20X1,5   CTC425M20

    3  Plaque de base Ø100 mm   CPBTC4D100

    4  Rotules     CACCEM20

    1  Grain d’appui    CTIC28

    2  Tête sphérique M30X2    CTC445M30

    3  Plaque de base Ø127 mm   CPBTC4D127

    4  Rotules     CACCEM30

    1  Grain d’appui    CTIC35

    2  Tête sphérique M42X3 (200 et 300 kN)  CTS62M42

    2  Tête sphérique M42X3 (500 kN)   CTC450M42

    3  Plaque de base Ø165 mm   CPBTC4D165

    4  Rotules 200 kN    CACCEM42

    4  Rotules 300 kN    CACCEM4230T

    4  Rotules 500 kN    CACCEM4250T

    1  Grain d’appui    CTIC60

    2  Tête sphérique M60X3    CTS96M60

    3  Plaque de base Ø230 mm   CPBTC4D230

    1  Grain d’appui    CTIC106

    2  Tête sphérique M100X3 (2000 kN)   TS160M100

    3  Plaque de base Ø300 mm   CPBTC4D300

    1  Grain d’appui    CTIC140

    2  Tête sphérique M100X3 (2000 kN)   TS170M100

    3  Plaque de base Ø350 mm   CPBTC4D350

5 - 10 - 25 - 50 kN
0,5 - 1 - 2,5 - 5 T

50 - 100 kN
5 - 10 T

750 - 1000 kN
75 - 100 T

2000 kN
200 T

3000 - 5000 kN
300 - 500 T

200 - 300 - 500 kN
20 - 30 - 50 T


