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» Instruments de mesure

ADOS, analyseurs, détecteurs, capteurs de gaz et biogaz
AEP TRANSDUCERS, capteurs, transmetteurs et instrumentation
AHLBORN, instruments de mesure et centrales d'acquisition
FSM, capteurs de basse pression différentielle
MARK-10, dynamomètres, couplemètres et bancs d'essai
PENNY+GILES, Capteurs de déplacement et inclinomètres
SCHILTKNECHT, mesure de vitesse d'air ou de gaz
SPECTRA SYMBOL, capteurs de déplacement ultra plat


» Interface homme machine

Joysticks industriels PENNY and GILES


» Température

Thermomètres digitaux portables
Surveillance de la température
Capteurs de température
Capteurs de flux thermique
Accessoires capteurs de température
Thermométrie infrarouge


» Humidité

Surveillance de l'humidité
Hygromètres capacitifs
Transmetteurs d'humidité
Psychromètres numériques
Hygromètres numériques
Capteur de mesure du point de rosée
Humidité des sols et des matériaux
Accessoires capteurs d'humidité


» Vitesse d'air

Anémomètres à coupelles
Anémomètres tube de Pitot
Anémomètres à hélice
Anémomètre à fil chaud et thermo-anémomètre
Capteurs de pression différentielle pour tube de pitot
Vérification des sorbonnes suivant la norme NF EN 14175
Surveillance des sorbonnes suivant la norme NF EN 14175-2
Contacteurs de seuils flux d'air ou gaz et de température
Débit d'air Balomètre


» Force Couple

Capteurs de force et capteurs de pesage en traction
Capteurs de force ou de pesage en compression
Capteurs et instrumentations conformes à la norme ISO 376
Capteurs de force miniatures
Capteurs de force en traction compression
Capteurs et Bancs couple pour serrage dynamométrique
Dynamomètres numériques en traction ou compression
Appareils de mesure de couple de serrage et desserrage
Couplemètres dynamiques pour des mesures en rotation
Couplemètres pour des mesures statiques
Crochets peseurs industriels


» Bancs de tests et d’essais

Bancs de tests et essais motorisés Série F IntelliMESUR®
Bancs de tests et essais motorisés Série F EasyMESUR®
Bancs de tests et essais manuel
Bancs de test et d'essai de couple
Série ESM : Bancs de test et essai l Arrêté en octobre 2023 !!


» Pesage industriel

Capteurs de pesage en compression et traction - LAUMAS
Capteurs de pesage industriel à double cisaillement - LAUMAS
Capteurs de pesage industriel à flexion - LAUMAS
Capteurs de pesage industriel à cisaillement - LAUMAS
Capteurs de pesage type axe dynamométrique - LAUMAS
Capteurs de pesage industriel à appui central - LAUMAS
Capteurs de pesage type cartouche en compression - LAUMAS
Capteurs de pesage industriel amplifiés - LAUMAS
Capteurs de pesage industriel spéciaux - LAUMAS
Kits de montage et accessoires pour capteurs de pesage
Transmetteurs indicateurs et électroniques de pesage - LAUMAS
Indicateurs de pesage et de dosage industriels - LAUMAS
Dynamomètres pour une utilisation en traction et compression
Capteurs type S pour des mesures en traction et compression
Crochets peseurs industriels
Capteurs avec appui central pour des mesures en compression
Capteurs de pesage industriel pour une utillisation en traction
Capteurs de pesage pour des mesures en flexion
Balances compteuses
Balances Poids - Prix - Montant
Balances de poche
Plateformes de pesage
Balances pèse-palette et transpalette peseur


» Déplacement

Capteurs de déplacement linéaire 
Capteurs de déplacement linéaire type LVDT 
Capteurs de déplacement linéaire à câble
Capteurs ultra plat de position linaire, angulaire et de flexion
Capteurs et inclinomètres pour des mesures angulaires
Codeurs optiques angulaires PRECIZIKA
Codeurs magnétiques angulaires PRECIZIKA
Règles optiques linéaires
Règles magnétiques linéaires
Capteurs de mesure de déplacement technologie laser
Capteurs de déplacement sans contacts
Capteurs de déplacement à ultrasons


» Pression Débit

Calibrateurs de pression et générateurs de pression
Capteurs et transmetteurs industriels de très basse pression
Surveillance de la température et de la pression
Capteurs et transmetteurs industriels de pression
Manomètres numériques autonomes et universels
Transmetteurs de niveau immergeables
Débitmètres pour liquide ou gaz


» Rayonnement optique

Luminance
Flux lumineux
Photosynthèse
Capteurs ultraviolet
Mesure d'éclairement ou luxmètre


» Analyse eau et gaz

Capteurs de gaz ADOS GmbH
Centrales de mesure de gaz ADOS GmbH
Analyse de gaz AHLBORN
Analyse de l'eau AHLBORN


» Instruments Météo

Appareils de mesure pour station météorologique
Anémomètres et girouettes pour station météorologique
Pluviomètrie
Capteurs de pression atmosphérique
Pyranomètres
Capteurs d'humidité et température
Sondes de rayonnement et luxmètres


» Calibration Etalonnage



» Autres grandeurs physiques

Sonomètre
Appareils de mesure d'ambiance
Mesure de grandeurs électriques
Tachymétrie







» Fabricants

ADOS GmbH
AEP TRANSDUCERS
AHLBORN GmbH
DEGREEC
FSM
KNICK
LAUMAS
LEYRO INSTRUMENTS
MARK-10
PENNY and GILES
PLUG&TRACK
PRECIZIKA
SCHILTKNECHT
SPECTRA SYMBOL
TECNOSOFT
WAYCON







Nouveautés

		TempStick Probe thin cable : Enregistreur de température miniature autonome avec interface USB

		MicroW XL UltraFreeze: Enregistreur de très basse température

		MicroW XL Bendable UltraFreeze : Enregistreur de très basse température autonome sonde déformable

		FFFT : Capteur de force en compression et de couple

		Feel Multi : Transmetteur Multifonction : °C, HR%, Bar, débit, CO2, COV

		FFTA : Capteur de couple miniature 

		MicroW XL Bendable 300°C : Enregistreur de température avec sonde externe déformable

		MicroW XL Bendable : Enregistreur de température autonome avec sonde externe déformable

		MicroW XL Flexible: Enregistreur de température autonome avec sonde externe flexible
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