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FFZTA
Capteur de tension de câble

Spécifications techniques 

Dimensions

Références de commande

Capacité
10 20 50 100 200 kN

Signal de sortie 

1-1,5 mV/V
0-5 V
0-10 V
4-20 mA

Excitation 
3-15VDC
12-26 VDC

Balance zéro ± 5% PE
Non-Linéarité ±0,5% PE
Hystérésis ±0,5% PE
Non répétabilité ±0,2% PE
Dérive ±0,05% PE
Surcharge admissible 150% PE
Surcharge de rupture 200 % PE
Température d’utilisation -20°C à +60°C
Dérive du zéro dans la 
plage compensée

±0,01%

Dérive de la température ±0,01%
Indice de protection IP65
Matériau Alliage d’aluminium
Câble 10,20 kN : Ø 5*3000mm

50, 100, 200 kN : Ø 5,8*3000mm

Capacité L (mm) W (mm) H (mm) D (mm)

10 kN 160 60 28 6 ~ 14

20 kN 160 60 28 10 ~ 18

50 kN 180 68 34 16 ~ 26

100 kN 200 80 40 24 ~ 36

200 kN 240 90 46 24 ~ 36
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•Web: •Email:www.forsentek.com sales@forsentek.comForsentek Co., Limited

Capacity/�� 10 20 50 100 200 kN/ / / /

Rated Output

����

1.0~1.5mV/V

Excitation

����

3 15V DC-

0 5V-
0 10V-

4 20mA-
12~26V DC

Zero  Balance

����
±5% of R.O.

Ultimate Overload

����
200% of F.S.

Nonlinearity

���
±0.5% of R.O.

Operating Temp.

������
-20...+60°C

Hysteresis

��
±0.5% of R.O.

Temp. Shift Zero

�������
±0.01% of R.O./°C

Nonrepeatability

����
±0.2% of R.O.

Temp. Shift Span

�������
±0.01% of R.O./°C

Creep(5min)

��
±0.05% of R.O.

Ingress Protection

����
IP65

Safe Overload

����
150% F.S.

Material of Element

�����
Alloy steel

( )���

Cable

��
10/20kN: Ø5 3000mm*

50/100/200kN: Ø5.8 6000mm*

R.O.=Rated Output F.S.=Full Scale/���� /���
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Weighing Measuring Controlling|| || Model:FZTA

Capacity L W H D

10kN 160 60 28 6~14

20kN 160 60 28 10~18

50kN 180 68 34 16~26

100kN 200 80 40 24~36

200kN 240 90 46 24~36

Dimensions in “mm”

1:3~15V

1:mV/V

2: 0-5V

4: 4-20mA

Capacité

Ordering code

FFZTA-10kN - 2 - 2

3: 0-10V

Excitation

Sortie

2:12~26V

Capacity
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