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Caractéristiques principales
	 Plage de mesure de 50 à 1250 mm

	 Linéarité jusqu’à ±0,01% PE

	 Signaux de sortie : Potentiomètre ou codeur incrémental 
optique (TTL)

	 Installation facile

	 Câble de traction en acier inoxydable gainé de nylon

Spécifications techniques

LX
Capteur de déplacement à câble
Pour vérins hydrauliques

LX-PA LX-EP2

Plage de mesure 250 à 1250 mm (Voir tableau ci-dessous) 250 à 1250 mm (Voir tableau ci-dessous)

Linéarité 
Plage jusqu’à 120 : ±1%

Plage jusqu’à 625 : ±0,5%
Plage jusqu’à 1250 : ±0,25%

±0,1 %

Répétabilité ±0,03% ±0,015 %

Résolution
Dépend de la qualité du signal de la tension 

de référence 
Jusqu’à 4,46 impulsions /mm (voir tableau 

ci-dessous)

Élément du capteur Potentiomètre Encodeur incrémental

Signal de sortie 0...1 kΩ ±15% (option : 5 kΩ ou 10 kΩ) Signal A/B, compatible TTL (pas différentiel) 

Alimentation max. 30 VDC 5 ±0,25 VDC

Consommation courant - max. 30 mA

Connexion 3 bornes à souder
Connecteur Morlex 4 broches au centre de 

1,25 mm

Indice de protection IP40

Température d’utilisation -25°C à +75°C -20°C à +75°C

Résistance aux chocs 50 g, max. 0,1 ms

Résistance aux vibrations 15g, max 0,1 ms 5g, max. 0,1ms

Cycle de vie

PE jusqu’à 120 : 1 000 000 de cycles complets 
PE jusqu’à 625 : 250 000 cycles à course 

complète  
PE jusqu’à 1250 : 125 000 cycles à course 

complète 

PE jusqu’à 625 : 2 000 000 cycles de course 
complets  

PE jusqu’à 1250 : 1 000 000 de cycles com-
plets

Boîtier Thermoplastique

Câble de traction Acier inoxydable gainé de nylon, Ø 0,46 mm / en option : acier inoxydable, Ø 0,41 mm

Poids 85 g
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Modèle LX-PA-... ...-2 ...-2,8 ...-3,8 ...-4,7 ...-10 ...-15 ...-20 ...-25 ...-30 ...-40 ...-50

Plage de mesure (mm) 50 70 96 120 250 380 500 625 750 1000 1250

Sortie (mV/V/mm) 2) 18,5 13,4 10,1 8,1 3,5 2,5 1,9 1,5 1,3 1 0,8

Force d’extraction (N) 4,4 3,9 3,1 2,2 4,4 3,9 3,1 2,2 3,9 3,1 2,2

Modèle LX-PA-... ...-10 ...-15 ...-20 ...-25 ...-30 ...-40 ...-50

Plage de mesure (mm) 250 380 500 625 750 1000 1250

Résolution (impulsions/mm) 1) 4,46 3,25 2,45 1,98 3,25 2,45 1,98

Force d’extraction (N) 4,4 2,8 2,2 1,7 2,8 2,2 1,7

1) La résolution peut être augmentée d’un facteur quatre avec une électronique d’interface capable de compter en quadrature 
fois 4. 
2) A une tension d’excitation de 1 VDC. Pour calculer la tension de sortie nominale dans l’application, multiplier la sortie nominale 
indiquée par la tension d’excitation de l’application.
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TECHNICAL DRAWING

LX-PA
Plage de mesure jusqu'à 120 mm

LX-PA
Plage de mesure jusqu'à 250 mm

Plage de mesure [mm] A [mm]

50 25.7

70 29

96 33

120 37.1

Plage de mesure [mm] A [mm]

250 25.7

380 / 750 29

500 / 1000 33

625 / 1250 37.1

LX-EP2
22.1

17.5

73

55.1
59.7

33.0
Ø 4.0

39.4

44.5

Plage de mesure [mm] A [mm]

250 25.7

380 / 750 29

500 / 1000 33

625 / 1250 37.1

Dimensions
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TECHNICAL DRAWING

LX-PA
Plage de mesure jusqu'à 120 mm

LX-PA
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ELECTRICAL CONNECTION

LX-PA

Pin 1 / CCW: V+

Pin 2 / S: Cursor

Pin 3 / CW: V-, GND

diagramme circuit 

RD: +V
BK: GND
WH: Cursor
Shield

Sortie câble

+V
GND

Curseur
CCW CW

S

Bornes à souder
Plage de mesure jusqu'à 120 mm

+V

GND

Cursor

Bornes à souder
Plage de mesure à partir de 250 mm

+V

GND

Curseur

connecteur à câble

LX-EP2

AB
GND

V+
A

B

OPTIONS

LX-PA Emplacement des connexions électriques 1, 2, 3

1 2 3

LX-EP2 Emplacement des connexions électriques 1, 2, 3

1 2 3

LX-PA Câble électrique

N: no connector 
(solder terminal)

Cable output

LX-PA Connecteur

C: connecteur à câble avec connecteur de raccordement 

K: connecteur à câble avec connecteur de raccordement 

LX-EP2 Câble électrique

B: Adaptateur de compatibilité : LX-EP2 
pour se connecter à l'application LX-EP

Connexions électriques 
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ELECTRICAL CONNECTION

LX-PA

Pin 1 / CCW: V+

Pin 2 / S: Cursor

Pin 3 / CW: V-, GND

diagramme circuit 

RD: +V
BK: GND
WH: Cursor
Shield

Sortie câble

+V
GND

Curseur
CCW CW

S

Bornes à souder
Plage de mesure jusqu'à 120 mm

+V

GND

Cursor

Bornes à souder
Plage de mesure à partir de 250 mm

+V

GND

Curseur

connecteur à câble

LX-EP2

AB
GND

V+
A

B

OPTIONS

LX-PA Emplacement des connexions électriques 1, 2, 3

1 2 3

LX-EP2 Emplacement des connexions électriques 1, 2, 3

1 2 3

LX-PA Câble électrique

N: no connector 
(solder terminal)

Cable output

LX-PA Connecteur

C: connecteur à câble avec connecteur de raccordement 

K: connecteur à câble avec connecteur de raccordement 

LX-EP2 Câble électrique

B: Adaptateur de compatibilité : LX-EP2 
pour se connecter à l'application LX-EP

Options
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ACCESSORIES

 LX-EP2 Câble de connexion des accessoires 

Pins

Fonction Couleur câble

GND BK

Channel A WH

+V RD

Channel B GN

Ref. longueur câble

10517-1M 1 m

10517-2M 2 m

10517-3M 3 m

10517-4M 4 m

10517-5M 5 m
Accessoire : Câble de 

connexion avec connecteur

AB
GND

V+

LX-Mount

ORDER CODE

LX-PA N 

Plage de mesure 
voir "spécifications techniques"

Matériau du câble de traction
Acier inoxydable gainé de nylon, Ø 0,46 mm
Acier inoxydable, Ø 0,41 mm

N
S

Résistance du potentiomètre 
1 kΩ
5 kΩ
10 kΩ

1
3
4

Type de connecteur 
Pas de connecteur 

Connecteur avec raccordement 
Connecteur sans raccordement

N
C
K

Type de connexion 
Bornes à souder 

Sortie câble (0,15 m) 
Sortie câble (1 m) 
Sortie câble (2 m) 
Sortie câble (3 m) 
Sortie câble (4 m) 
Sortie câble (5 m)

N
P
1
2
3
4
5

Localisation des connexions électriques
Pas de couvercle

Emplacement du connecteur nord/ouest 
Emplacement du connecteur nord/est 

Emplacement du connecteur sud/est

N
1
2
3
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ACCESSORIES

 LX-EP2 Câble de connexion des accessoires 

Pins

Fonction Couleur câble

GND BK

Channel A WH

+V RD

Channel B GN

Ref. longueur câble

10517-1M 1 m

10517-2M 2 m

10517-3M 3 m

10517-4M 4 m

10517-5M 5 m
Accessoire : Câble de 

connexion avec connecteur

AB
GND

V+

LX-Mount

ORDER CODE

LX-PA N 

Plage de mesure 
voir "spécifications techniques"

Matériau du câble de traction
Acier inoxydable gainé de nylon, Ø 0,46 mm
Acier inoxydable, Ø 0,41 mm

N
S

Résistance du potentiomètre 
1 kΩ
5 kΩ
10 kΩ

1
3
4

Type de connecteur 
Pas de connecteur 

Connecteur avec raccordement 
Connecteur sans raccordement

N
C
K

Type de connexion 
Bornes à souder 

Sortie câble (0,15 m) 
Sortie câble (1 m) 
Sortie câble (2 m) 
Sortie câble (3 m) 
Sortie câble (4 m) 
Sortie câble (5 m)

N
P
1
2
3
4
5

Localisation des connexions électriques
Pas de couvercle

Emplacement du connecteur nord/ouest 
Emplacement du connecteur nord/est 

Emplacement du connecteur sud/est

N
1
2
3

Accessoires 

Références de commande - LX-PA
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Subject to change without prior notice.

WayCon Positionsmesstechnik GmbH
Email: info@waycon.de
Internet: www.waycon.biz

Headquarters Munich
Mehlbeerenstr. 4
82024 Taufkirchen
Tel. +49 (0)89 67 97 13-0
Fax +49 (0)89 67 97 13-250

Office Cologne
Auf der Pehle 1
50321 Brühl
Tel. +49 (0)2232 56 79 44
Fax +49 (0)2232 56 79 45

ORDER CODE

LX-EP2 2N N

Plage de mesure 
voir "spécifications techniques"

Matériau du câble de traction
Acier inoxydable gainé de nylon, Ø 0,46 mm
Acier inoxydable, Ø 0,41 mm

N
S

Type de connexion 
Sans adaptateur de compatibilité 

Adaptateur de compatibilité inclus
N
B

Localisation des connexions électriques 
Emplacement du connecteur nord/est 

Emplacement du connecteur au sud 
Emplacement du connecteur nord/ouest

1
2
3

ACCESSORIES

Kit de montage 

LX-Mount Montage du capteur, réglable en 2 dimensions

Câble de connexion pour LX-EP2

10517-1M 1 m, avec connecteur de raccordement

10517-2M 2 m, avec connecteur de raccordement

10517-3M 3 m, avec connecteur de raccordement

10517-4M 4 m, avec connecteur de raccordement

10517-5M 5 m, avec connecteur de raccordement

Afficheurs numériques avec sortie analogique LX-PA, 2 canaux

WAY-AX-S écran tactile, alimentation : 18...30 VDC

WAY-AX-AC écran tactile, alimentation : 115...230 VAC

Pour plus d'informations et d'options, veuillez vous référer à la 
fiche technique de WAY-AX.

Afficheurs numériques à sortie incrémentale LX-EP2, 2 canaux

WAY-DXM-S écran tactile, alimentation : 18...30 VDC

WAY-DXM-AC écran tactile, alimentation : 115...230 VAC

Pour plus d'informations et d'options, veuillez consulter la fiche technique du 
WAY-DXM.
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ORDER CODE

LX-EP2 2N N

Plage de mesure 
voir "spécifications techniques"

Matériau du câble de traction
Acier inoxydable gainé de nylon, Ø 0,46 mm
Acier inoxydable, Ø 0,41 mm

N
S

Type de connexion 
Sans adaptateur de compatibilité 

Adaptateur de compatibilité inclus
N
B

Localisation des connexions électriques 
Emplacement du connecteur nord/est 

Emplacement du connecteur au sud 
Emplacement du connecteur nord/ouest

1
2
3

ACCESSORIES

Kit de montage 

LX-Mount Montage du capteur, réglable en 2 dimensions

Câble de connexion pour LX-EP2

10517-1M 1 m, avec connecteur de raccordement

10517-2M 2 m, avec connecteur de raccordement

10517-3M 3 m, avec connecteur de raccordement

10517-4M 4 m, avec connecteur de raccordement

10517-5M 5 m, avec connecteur de raccordement

Afficheurs numériques avec sortie analogique LX-PA, 2 canaux

WAY-AX-S écran tactile, alimentation : 18...30 VDC

WAY-AX-AC écran tactile, alimentation : 115...230 VAC

Pour plus d'informations et d'options, veuillez vous référer à la 
fiche technique de WAY-AX.

Afficheurs numériques à sortie incrémentale LX-EP2, 2 canaux

WAY-DXM-S écran tactile, alimentation : 18...30 VDC

WAY-DXM-AC écran tactile, alimentation : 115...230 VAC

Pour plus d'informations et d'options, veuillez consulter la fiche technique du 
WAY-DXM.

Références de commande - LX-EP2

Références de commande - Accessoires 


