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Caractéristiques principales
	 Plage de mesure de 50 mm à 2500 mm

	 Curseur magnétique coulissant ou flottant 

	 Vitesse de déplacement jusqu’à 10m/s

	 Linéarité jusqu’à ±0,02%

	 Pression de fonctionnement jusqu’à 350 bar

	 Température de fonctionnement -30°C à +90°C 

	 Indice de protection IP67

	 Signaux de sortie : analogique, SSI

MAZ
Capteur de déplacement 
magnétostrictif

Spécifications techniques 

MAZ-A MAZ-S

Plage de mesure
50 / 100 / 130 / 150 / 200 / 225 / 300 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 750 / 800 / 900 / 

1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000 / 2250 / 2500 mm

Linéarité ±0,02 % (min. ±0,06 mm)

Résolution 16 bits (bruit max. 5 mVpp)  5 μm (2 μm sur demande)

Répétabilité <0,01 mm

Hystérésis <0,01 mm ≤±0,005 %

Temps d'échantillonnage de la position 0,5 à 2 ms 1 à 4 ms

Vitesse de déplacement ≤10 m/s

Accélération max. ≤100 m/s²

Signal de sortie 0...10 V  4...20 mA 0...20 mA / SSI : Binaire/Gray, 24/25 bits

Valeur de sortie max. 12 V 30 mA -

Consommation de courant max. 70 mA 90 mA  50 mA

Charge de sortie max. 5 kΩ <0,5 kΩ Norme RS422/485

Alimentation 24 VDC ±20 % 10...32 VDC

Protection contre l'inversion de polarité Oui

Protection contre les surtensions Oui

Température de fonctionnement -30...+75 °C -30...+90 °C

Température de stockage -40...+100 °C

Coefficient de température ≤0,01 %/°C 20 ppm/°C

Pression de fonctionnement 350 bar

Classe de protection IP67

Résistance aux chocs selon DIN 
IEC68T2-27

100 g - 11 ms - choc unique

Résistance aux vibrations selon DIN 
IEC68T2-6

12 g / 10...2000 Hz 15 g / 10...2000 Hz

Connexion électrique Connecteur M12/M16 ou câble Connecteur M16 ou câble

Matériau du boîtier Acier inoxydable AISI 316
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Plage de mesure Jusqu’à 300 mm 400 à 1000 mm 1250 à 2000 mm 2250 à 2500 mm

Temps d’échantillonnage 0,5 ms 1 ms 1,5 ms 2 ms

Longueur total du boîtier A Plage de mesure +178,2 mm Plage de mesure + 183,2 mm

Plage de mesure Jusqu’à 1000 mm 1250 à 2000 mm 2250 à 2500 mm

Temps d’échantillonnage 1 ms 2 ms 4 ms

Longueur total du boîtier A Plage de mesure +178,2 mm Plage de mesure + 183,2 mm

Temps d’échantillonnage et dimensions
MAZ-A

MAZ-S
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TECHNICAL DRAWING

Plage de mesure 50 à 1000 mm

Plage de mesure 1250 à 2500 mm

Version X A (Plage jusqu'à 1000 mm) A (Plage à partir de 1000 mm)

MAZ-A/S-A 12.2 mm Plage de mesure + 178.2 Plage de mesure + 183.2

MAZ-A/S-B 9.5 mm Plage de mesure + 178.2 Plage de mesure + 183.2

Montage à l’intérieur d'un cylindre

* Pour les courses supérieures à 1000 mm, la zone inactive (55 mm) augmente à 60 mm car l'embout comprend un trou taraudé M4.

Dimensions
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ELECTRICAL CONNECTION

Fonction MAZ-A-A
connecteur M12

MAZ-A-B
connecteur M16

MAZ-A-F
Sortie câble

Câble accessoires pour 
MAZ-A-A: K5P...

Sortie 1: 0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA 1 1 GY BN

Sortie 1: GND 2 2 PK WH

Sortie 2: 10...0 V, 20...4 mA, 20...0 mA 3 3 YE BU

Sortie 2: GND 2 4 GN WH

Alimentation + 5 5 BN GY

Alimentation GND 4 6 WH BK

MAZ-A-A MAZ-A-B MAZ-A-F

Fonction MAZ-S-B 
connecteur M16

MAZ-S-F 
sortie câble

Data - 1 OG

Data + 2 OG / WH

Clock + 3 GN / WH

Clock - 4 GN

Alimentation + 5 BU / WH

Alimentation GND 6 BU

MAZ-S-B MAZ-S-F

Connexions électriques
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GROUNDING

MAGNETIC CURSORS

Aimant A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

Épaisseur
[mm]

PCUR095 32.8 13.5 23.9 - 7.9

PCUR096 32.8 13.5 23.9 11 7.9

PCUR097 25.4 13.5 - - 7.9

PCUR098 52.4 12 44 - -

Curseur magnétique Contenu de la livraison 

PCUR095

PCUR096

PCUR098

• N° 8 écrous en laiton M4 
• N° 8 rondelles en laiton D4
• N° 4 vis en laiton M4x25
• N° 4 écrous en laiton M4
• N° 4 rondelles en laiton D4
• N° 2 vis en laiton M4x25
• jeux de bouchons (PKIT036)

PCUR095

PCUR097

PCUR096

PCUR098
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PCUR095

PCUR097

PCUR096

PCUR098

Mise à la terre

Curseur magnétique
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ORDER CODE ANALOG OUTPUT

MAZ

Type de sortie
Sortie analogique A

Connexion
Connecteur M12, 5 pôles 
Connecteur M16, 6 pôles 
Sortie câble, 7 fils, PVC

A
B
F

Plage de mesure [mm] 
Voir spécifications techniques z. B. 50

Longueur câble pour connexion F 
1 m
2 m
5 m

10 m

00
02
05
10

Signal de sortie 
0...10 V, 10...0 V 

4...20 mA, 20...4 mA 
0...20 mA, 20...0 mA

A
E
G

Note: les curseurs magnétiques et les supports doivent être commandés séparément !

ORDER CODE DIGITAL ABSOLUTE SSI

MAZ

Type de sortie 
numérique absolu SSI S

Connexion
Connecteur M16, 6 pôles 
Sortie câble, 6 fils, PVC

B
F

Plage de mesure [mm] 
Voir spécifications techniques z. B. 50

Longueur câble pour connexion F 
1 m
2 m
5 m

10 m

00
02
05
10

Longueur de données
24 Bit
25 Bit

3
4

Code de sortie
Binaire

Gray
B
G

Note: les curseurs magnétiques et les supports doivent être commandés séparément !

- 6 -

ORDER CODE ANALOG OUTPUT

MAZ
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ORDER CODE DIGITAL ABSOLUTE SSI

MAZ

Type de sortie 
numérique absolu SSI S

Connexion
Connecteur M16, 6 pôles 
Sortie câble, 6 fils, PVC

B
F

Plage de mesure [mm] 
Voir spécifications techniques z. B. 50

Longueur câble pour connexion F 
1 m
2 m
5 m

10 m

00
02
05
10

Longueur de données
24 Bit
25 Bit

3
4

Code de sortie
Binaire
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B
G

Note: les curseurs magnétiques et les supports doivent être commandés séparément !

Références de commande - Sortie analogique

Références de commande - Digital absolu SSI
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Subject to change without prior notice.

WayCon Positionsmesstechnik GmbH
Email: info@waycon.de
Internet: www.waycon.biz

Headquarters Munich
Mehlbeerenstr. 4
82024 Taufkirchen
Tel. +49 (0)89 67 97 13-0
Fax +49 (0)89 67 97 13-250

Office Cologne
Auf der Pehle 1
50321 Brühl
Tel. +49 (0)2232 56 79 44
Fax +49 (0)2232 56 79 45

ACCESSORIES

Curseur magnétique 

PCUR095 curseur magnétique Ø32.8 mm

PCUR096 curseur magnétique Ø32.8 mm, slit 90°

PCUR097 curseur magnétique Ø25.4 mm

PCUR098 curseur flottant, trou Ø12 mm

CUR022 espacement non-magnétique pour PCUR095

Câble avec connecteur M12 (femelle) pour sortie analogique

K5P2M-S-M12 2 m, connecteur droit, 5 pôles, blindé

K5P5M-S-M12 5 m, connecteur droit, 5 pôles, blindé

K5P10M-S-M12 10 m, connecteur droit , 5 pôles, blindé

K5P2M-SW-M12 2 m, connecteur angulaire, 5 pôles, blindé

K5P5M-SW-M12 5 m, connecteur angulaire 5 pôles, blindé

K5P10M-SW-M12 10 m, connecteur angulaire, 5 pôles, blindé

Connecteur (femelle) à monter

D5-G-M12-S connecteur droit M12, 5 pôles, IP67

D5-W-M12-S connecteur angulaire M12, 5 pôles, IP67

Connecteur (femelle) à monter

CON022 connecteur droit M16, 6 pôles, IP67

CON023 connecteur angulaire M16, 6 pôles, IP67

Afficheurs numériques pour capteurs à sortie analogique, 2 canaux

WAY-AX-S écran tactile, alimentation : 18...30 VDC

WAY-AX-AC écran tactile, alimentation : 115...230 VAC

Pour plus d'information voir fiche technique WAY-AX

Afficheurs numériques pour capteurs avec sortie SSI, 2 canaux

WAY-SX-S écran tactile, alimentation : 18...30 VDC

WAY-SX-AC écran tactile, alimentation : 115...230 VAC

Pour plus d'information voir fiche technique  WAY-SX

Références de commande - Accessoires 


